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9Preisliche und technische Änderungen vorbehalten. / Prices and technical modifications are subject to change.

Anbindung über Schnittstelle RS485 /
Connection via interface RS485
Es ist auch eine neutrale Anbindung über unsere Schnittstelle iLSE RS485 
möglich.
A neutral connection via our interface iLSE RS485 is also possible.

Anbindung über WiFi / Connection via WiFi
Die professionelle Gesamt-Lösung zur Dokumentation und zur Fernsteuerung der CHROMOnorm-Kühlgeräte
The professional overall solution for documentation and remote control of the CHROMOnorm cooling units.

Kühlgerät von  
CHROMOnorm
Cooling unit from 
CHROMOnorm

iLSE RS485 Modul von  
CHROMOnorm
iLSE RS485 modul from 
CHROMOnorm

Kühlgerät von  
CHROMOnorm
Cooling unit from 
CHROMOnorm

K
C
C

Lokales Netzwerk  
Local network  

Server

Cloud PC / Laptop

Smartphone Tablet

Automatische  
Alarmmeldung via E-Mail 
Automated e-mail
alerts

Ohne Gebühr sofort 
einsetzbar
Ready to use, free
of charge

FREE

Fernbedienung
Remote device 

      Ansprechendes  
Design
Responsive design  

Kühlgeräte 
Refrigerated units      

für mehrere Nutzer
Protected
multi-user access

Cloudplattform mit 
WiFi-Verbindung
Cloud platform with
WiFi connection
     HACCP-Daten  
exportierbar 
Exportable HACCP data

ilSE WiFi Modul von  
CHROMOnorm
iLSE WiFi modul from 
CHROMOnorm

iLSE Bluetooth-Modul 702309 ,-

iLSE RS485-Modul 702313

iLSE WiFi-Modul 702307 ,-

Modul / Modul Art. Nr. / Art. No. Preis / Price €

Es besteht auch die Möglichkeit der Fernüberwachung basierend auf 
einer Cloud-Plattform. Eine einfache WiFi-Internetverbindung vor Ort 
und ein optional erhältliches iLSE WiFi-Modul reicht aus, damit sich 
die Kühlgeräte von CHROMOnorm mit dem Cloud-System verbinden. 
Somit ist die Fernsteuerung von unseren Kühlgeräten über den PC, 
Tablet oder Smartphone möglich. Das ansprechende Design und die 

Anwendung ausgelegt sind, machen eine sofort einsetzbare Lösung 
möglich. Die Plattform ist so aufgelegt, dass sie sowohl für Einsteiger 
als auch für professionelle Anwender leicht zu verstehen und zu han-
dhaben ist. Dank angemessener Schutzmaßnahmen hinsichtlich der 

csv und pdf herunterladen. Zu den wichtigsten Funktionen zählen 
die Alarmmeldungen, die das System automatisch an ausgewählte 
E-Mail-Adressen sendet.

There is also the possibility of remote monitoring based on a cloud 
platform. A simple WiFi internet connection on site and an optio-
nally available iLSE
cooling units to connect to the cloud system. This enables remote 
control of our cooling devices via PC, tablet or smartphone. The ap-
pealing design and the graphical user interfaces, which are designed 
for easy usability, make an immediately usable solution possible. The 
platform is designed in such a way that it is easy to understand and 
use for both beginners and professional users. Thanks to appropriate 
protective measures regarding access and data, one or more opera-

the form of graphics) and download records in the common formats 
such as xlsx, csv and pdf. The most important function include the 
alarm messages, which the system automatically sends to selected 
email addresses.



Refrigerators / freezers



Preisliche und technische Änderungen vorbehalten. / Prices and technical modifications are subject to change.

Stec erfertig / Plug-in C MN0 50001 . ,-

Selbst ontagesat  bei stec erfertig it 4 en rollen  125 , 
2 feststellbar / 
Self-installation it for lug-in ith 4 castors  125 , 2 loc able 700222 ,-

Fahrbar bei stec erfertig it 4 en rollen  125 , 
2 feststellbar / 
Mobile for lug-in ith 4 castors  125 , 2 loc able 7000 1 ,-

Kühlkorpus in einem Stück hochdruckgeschäumt, innen und Sicht-
seiten außen aus Edelstahl, Rückseite und Maschinenfachinnen-
seiten aus verzinktem Stahlblech. Innenkorpus mit gerundeten 
Ecken und tiefgezogener odenwanne in Hygieneausführung, Einhän-

-

Schalter. Maschinenfachblende ist zur einfachen Kondensatorreinigung 

-
-

Cooling body foamed under high pressure from one piece, inside and 
the visible sides made of stainless steel, back side and inner machine 
compartment made of zinc coated steel sheet. Inner body with hygienic 
rounded edges and deep drawn floor pan, suspension profiles for high 
adjustable u-trayslides for cleaning without tools removable. Plug-in 
forced-air cooling with external evaporator, automatic defrosting and 
evaporation, of defrost water. Electronic control with digital display and 

easy condenser cleaning.  opening hinged door, foamed under high 
pressure from one piece, lockable, with integral handle strip, easily 
replaceable magnetic gasket and up to  self-closing - beyond stand-

and high adjustable /-  mm.  tip-proof high adjustable pair of 

with defrost water drain and without e-valve.

S AR - ühlschran  BR 50 N 2/1 
STAR - Refrigerator R 5  GN /

Ab .  / i . 95  810  2020  
Anschluss / lectrics 2 0 W / 230  / 50   100 W / 230 

lte ittel / Refrigerant  R290 
Bruttoinhalt / ross ca acit   50 

lteleistung / Refrig. ca acit   3 0 W -10 C 
e . / e .  2 / 12 C
nergieverbrauch / nerg  consu tion  1,70 Wh/24h

SP

INOX
+2 / +12 °C

Für entral ühlung / For central cooling C N0 50001 . ,-

-Auflageschienen aar, i sicher / Pair of u-tra slides, ti - roof 701518 ,-

Mehr reise / tra cost

ragrost N 2/1 rilsaniert, 530  50  /
rid N 2/1 rilsan-coated, 530  50  - NR2100-R700 ,-

Art. Nr. / Art. No. Preis / Price €

 Sofort-ProgrammSP

S AR - ühlschran  BR 50 N 2/1 
STAR - Refrigerator R 5  GN /

 Sofort-ProgSP



Preisliche und technische Änderungen vorbehalten. / Prices and technical modifications are subject to change.

Stec erfertig / Plug-in C M 0 50001 ,-

Selbst ontagesat  bei stec erfertig it 4 en rollen  125 , 
2 feststellbar / 
Self-installation it for lug-in ith 4 castors  125 , 2 loc able 700222 ,-

Fahrbar bei stec erfertig it 4 en rollen  125 , 
2 feststellbar / 
Mobile for lug-in ith 4 castors  125 , 2 loc able 7000 1 -

SP

Ab .  / i . 95  810  2020  
Anschluss / lectrics 420 W / 230  / 50   150 W / 230 

lte ittel / Refrigerant  R290 
Bruttoinhalt / ross ca acit   50 

lteleistung / Refrig. ca acit   5 0 W -30 C 
e . / e .  -15 / -22 C
nergieverbrauch / nerg  consu tion  7, 5 Wh/24h

S AR - ief ühlschran  BR 50 N 2/1 
STAR - Freezer R 5  GN /

Kühlkorpus in einem Stück hochdruckgeschäumt, innen und Sichtseiten 
außen aus Edelstahl, Rückseite und Maschinenfachinnenseiten aus ver-
zinktem Stahlblech. Innenkorpus mit gerundeten Ecken und tiefgezoge-

-

-
-
-

nenfachblende ist zur einfachen Kondensatorreinigung klappbar.  

-
 mit 

Cooling body foamed under high pressure from one piece, inside and 
the visible sides made of stainless steel, back side and inner machine 
compartment made of zinc coated steel sheet. Inner body with hygienic 
rounded edges and deep drawn floor pan, suspension profiles for high 
adjustable u-trayslides for cleaning without tools removable. Plug-in 
forced-air cooling with external evaparator, automatic defrosting and 
evaporation of defrost water. Electronic control with digital display and 

easy condenser cleaning.  opening hinged door, foamed under high 
pressure from one piece, lockable, with integral handle strip, easily 
replaceable magnetic gasket and up to  self-closing - beyond stand-

and high adjustable /-  mm.  tip-proof high adjustable pair of 

with defrost water drain and without e-valve.

Art. Nr. / Art. No. Preis / Price €

INOX
-15 / -22 °C

Für entral ühlung / For central cooling C 0 50001 ,-

-Auflageschienen aar, i sicher / Pair of u-tra slides, ti - roof 701518 4 ,-

Mehr reise / tra cost

ragrost N 2/1 rilsaniert, 530  50  /
rid N 2/1 rilsan-coated, 530  50  - NR2100-R700 4 ,-

 Sofort-ProgrammSP

S AR - ief ühlschran  BR 50 N 2
STAR - Freezer R 5  GN /

 Sofort-ProSP



4

STAR-WH TE - Refrigerator R 5  GN /

INOX
+2 / +12 °C

SP

 Sofort-ProgrammSP

STAR-WH TE - Refrigerator R 5  GN

 Sofort-ProgrSP



5

STAR-WH TE - Freezer R 5  GN /

SP

INOX
-15 / -22 °C

 Sofort-ProgrammSP

STAR-WH TE - Freezer R 5  GN 

 Sofort-ProSP
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Preisliche und technische Änderungen vorbehalten. / Prices and technical modifications are subject to change.

NOVA - Kühlschrank BR 690 GN 2/1
NOVA - Refrigerator BR 690 GN 2/1

Kühlkorpus in einem Stück hochdruckgeschäumt, innen und Sichtseiten 

verzinktem Stahlblech. Innenkorpus mit gerundeten Ecken und tiefgezo-
-

-

-
de mit LED-Beleuchtung, zur einfachen Kondensatorreinigung klappbar. 

-

-

-
2 -

wasserablauf und ohne E-Ventil.

Cooling body foamed under high pressure from one piece, inside and 
the visible sides made of stainless steel 304, back side and inner 
machine compartment made of zinc coated steel sheet. Inner body with 
hygienic rounded edges and deep drawn floor pan, suspension profiles 
for high adjustable u-trayslides for cleaning without tools removable. 
Plug-in forced-air cooling with external evaporator, automatic defrost-
ing and evaporation of defrost water. Electronic control with digital 

with LED-light, hinged for easy condenser cleaning. 200° opening 
hinged door, foamed under high pressure from one piece, lockable, with 
integral handle strip, easily replaceable magnetic gasket and up to ~90° 
self-closing - beyond standing open. Door hinged right, reversible on 

central cooling2 with defrost water drain and without e-valve.

Abm. (LxTxH) / Dim. (LxDxH) 695 x 810 x 2020 mm 
Anschluss / Electrics 280 W / 230 V / 50 Hz | 2150 W / 230 V
Kältemittel / Refrigerant R290 
Bruttoinhalt / Gross capacity 700 L
Kälteleistung / Refrig. capacity 340 W -10 °C VT
Temp. / Temp. -2 / +12 °C
Energieverbrauch / Energy consumption 1,30 kWh/24h

Art. Nr. / Art. No. Preis / Price €

Steckerfertig1 / Plug-in1 CHKMN0690001 2. ,-

Für Zentralkühlung2 / For central cooling2 CHKON0690001 2. ,-

U-Auflageschienenpaar, kippsicher / Pair of u-trayslides, tip-proof 701518 4 ,-

Mehrpreise / Extra cost

Tragrost GN 2/1 rilsaniert, 530 x 650 mm /
Grid GN 2/1 rilsan-coated, 530 x 650 mm Z-GNR2100-R700 4 ,-

SP

Selbstmontagesatz bei steckerfertig mit 4 Lenkrollen Ø 125 mm, 
2 feststellbar /
Self-installation kit for plug-in with 4 castors Ø 125 mm, 2 lockable 700222 2 ,-

Fahrbar bei steckerfertig mit 4 Lenkrollen Ø 125 mm, 2 feststellbar /
Mobile for plug-in with 4 castors Ø 125 mm, 2 lockable 700061 ,-

Türanschlag links anstatt rechts / Door hinged left instead right 700198 ,-

-2 / +12 °C -2 °C

 A+++

 A++

 A
A
 B
 C
D
 E
F
G

+

LL
2015/1094-IV

B

CHROMOnorm CHKMN0690001

475

462 - 5
40°C-40%

Türöffnungs-Fußpedal / Door-opening pedal 701960 ,-

= Sofort-ProgrammSP

NOVA - Kühlschrank BR 690 GN 2/1
NOVA - Refrigerator BR 690 GN 2/1

= Sofort-ProgSP
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Preisliche und technische Änderungen vorbehalten. / Prices and technical modifications are subject to change.

Selbstmontagesatz bei steckerfertig mit 4 Lenkrollen Ø 125 mm, 
2 feststellbar /
Self-installation kit for plug-in with 4 castors Ø 125 mm, 2 lockable 700222 2 ,-

NOVA - Kühlschrank BR 690 GN 2/1, Glastür
NOVA - Refrigerator BR 690 GN 2/1, glass door

Kühlkorpus in einem Stück hochdruckgeschäumt, innen und Sichtsei-

aus verzinktem Stahlblech. Innenkorpus mit gerundeten Ecken und 

-

Elektronische Regelung mit Digitalanzeige und beleuchtetem EIN-/
-

-

2

ohne E-Ventil.

Cooling body foamed under high pressure from one piece, inside and 
the visible sides made of stainless steel 304, back side and inner 
machine compartment made of zinc coated steel sheet. Inner body with 
hygienic rounded edges and deep drawn floor pan, suspension profiles 
for high adjustable u-trayslides for cleaning without tools removable. 
Plug-in forced-air cooling with external evaporator, automatic defrost-
ing and evaporation of defrost water. Electronic control with digital 

hinged for easy condenser cleaning. LED illuminated hinged door with 
insulation glass insert, lockable, with handle, easily replaceable magnet-
ic gasket and up to ~90° self-closing - beyond standing open. 

mm. 3 tip-proof high adjustable pair of u-trayslides and 3 rilsan-coated

2 with defrost water drain and without 
e-valve.

Abm. (LxTxH) / Dim. (LxDxH) 695 x 810 x 2020 mm 
Anschluss / Electrics 280 W / 230 V / 50 Hz | 2150 W / 230 V
Kältemittel / Refrigerant R290 
Bruttoinhalt / Gross capacity 700 L
Kälteleistung / Refrig. capacity 340 W -10 °C VT 
Temp. / Temp. +2 / +12 °C
Energieverbrauch / Energy consumption 1,55 kWh/24h

Art. Nr. / Art. No. Preis / Price €

Steckerfertig1 / Plug-in1 CHKMN06900V1 2. ,-

Für Zentralkühlung2 / For central cooling2 CHKON06900V1 2. -

Türanschlag links anstatt rechts / Door hinged left instead right 700198 ,-

U-Auflageschienenpaar, kippsicher / Pair of u-trayslides, tip-proof 701518 4 ,-

Mehrpreise / Extra cost

Tragrost GN 2/1 rilsaniert, 530 x 650 mm /
Grid GN 2/1 rilsan-coated, 530 x 650 mm Z-GNR2100-R700 4 ,-

SP

LED

+2 / +12 °C

 A+++

 A++

 A
A
 B
 C
D
 E
F
G

+

LL
2015/1094-IV

C

CHROMOnorm CHKMN06900V1

566

462 - 5
40°C-40%

Fahrbar bei steckerfertig mit 4 Lenkrollen Ø 125 mm, 
2 feststellbar /
Mobile for plug-in with 4 castors Ø 125 mm, 2 lockable 700061 3 ,-

= Sofort-ProgrammSP

NOVA - Kühlschrank BR 690 GN 2/1
NOVA - Refrigerator BR 690 GN 2/1

= Sofort-ProSP
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1

Preisliche und technische Änderungen vorbehalten. / Prices and technical modifications are subject to change.

NOVA - Tiefkühlschrank BR 690 GN 2/1 
NOVA - Freezer BR 690 GN 2/1

Kühlkorpus in einem Stück hochdruckgeschäumt, innen und Sichtseiten 

verzinktem Stahlblech. Innenkorpus mit gerundeten Ecken und tiefgezo-
-
-

Maschinenfachblende mit LED-Beleuchtung, zur einfachen Kondensa-
-
-

wechselbarer Magnet-Dichtung und bis ~90° selbstschließend - darüber 

-
mationen zu unseren neuen Reglern entnehmen Sie bitte den Seiten 8

2

Cooling body foamed under high pressure from one piece, inside and 
the visible sides made of stainless steel 304, back side and inner 
machine compartment made of zinc coated steel sheet. Inner body with 
hygienic rounded edges and deep drawn floor pan, suspension profiles 
for high adjustable u-trayslides for cleaning without tools removable. 
Plug-in forced-air cooling with external evaporator, automatic defrosting 
and evaporation of defrost water. Electronic control with digital display 

light, hinged for easy condenser cleaning. 200° opening hinged door, 
foamed under high pressure from one piece, lockable, with integral 
handle strip, easily replaceable magnetic gasket and up to ~90° 
self-closing - beyond standing open. Door hinged right, reversible on 

central cooling2 with defrost water drain and without e-valve.

Abm. (LxTxH) / Dim. (LxDxH) 695 x 810 x 2020 mm 
Anschluss / Electrics 450 W / 230 V / 50 Hz | 2150 W / 230 V
Kältemittel / Refrigerant R290 
Bruttoinhalt / Gross capacity 700 L
Kälteleistung / Refrig. capacity 560 W -30 °C VT
Temp. / Temp. -15 / -22 °C
Energieverbrauch / Energy consumption 5,10 kWh/24h

Art. Nr. / Art. No. Preis / Price €

Steckerfertig1 / Plug-in1 CHKMT0690001 2. ,-

Für Zentralkühlung2 / For central cooling2 CHKOT0690001 2. -

U-Auflageschienenpaar, kippsicher / Pair of u-trayslides, tip-proof 701518 4 ,-

Mehrpreise / Extra cost

Tragrost GN 2/1 rilsaniert, 530 x 650 mm /
Grid GN 2/1 rilsan-coated, 530 x 650 mm Z-GNR2100-R700 4 ,-

SP

Selbstmontagesatz bei steckerfertig mit 4 Lenkrollen Ø 125 mm, 
2 feststellbar /
Self-installation kit for plug-in with 4 castors Ø 125 mm, 2 lockable 700222 2 ,-

Fahrbar bei steckerfertig mit 4 Lenkrollen Ø 125 mm, 2 feststellbar /
Mobile for plug-in with 4 castors Ø 125 mm, 2 lockable 700061 ,-

-15 / -22 °C

 A+++

 A++

 A
A
 B
 C
D
 E
F
G

+

LL
2015/1094-IV

C

CHROMOnorm CHKMT0690001

1862

- 462 5
40°C-40%

Türanschlag links anstatt rechts / Door hinged left instead right 700198 ,-

Türöffnungs-Fußpedal / Door-opening pedal 701960 -

= Sofort-ProgrammSP

NOVA - Tiefkühlschrank BR 690 GN
NOVA - Freezer BR 690 GN 2/1

= Sofort-ProSP
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1

Preisliche und technische Änderungen vorbehalten. / Prices and technical modifications are subject to change.

NOVA - Tiefkühlschrank BR 690 GN 2/1, Glastür
NOVA - Freezer BR 690 GN 2/1, glass door

Kühlkorpus in einem Stück hochdruckgeschäumt, innen und Sichtseiten 

verzinktem Stahlblech. Innenkorpus mit gerundeten Ecken und tiefgezo-
-
-

-
schinenfachblende ist zur einfachen Kondensatorreinigung klappbar. 

-

-

2

E-Ventil.

Cooling body foamed under high pressure from one piece, inside and 
the visible sides made of stainless steel 304, back side and inner 
machine compartment made of zinc coated steel sheet. Inner body with 
hygienic rounded edges and deep drawn floor pan, suspension profiles 
for high adjustable u-trayslides for cleaning without tools removable. 
Plug-in forced-air cooling with external evaporator, automatic defrosting 
and evaporation of defrost water. Electronic control with digital display 

easy condenser cleaning. LED illuminated hinged door with heated 
insulation glass insert, lockable, with handle, easily replaceable 
magnetic gasket and up to ~90° self-closing - beyond standing open. 

mm. 3 tip-proof high adjustable pair of u-trayslides and 3 rilsan-coated

2 with defrost water drain and without 
e-valve.

Abm. (LxTxH) / Dim. (LxDxH) 695 x 810 x 2020 mm 
Anschluss / Electrics 450 W / 230 V / 50 Hz | 2180 W / 230 V
Kältemittel / Refrigerant R290 
Bruttoinhalt / Gross capacity 700 L
Kälteleistung / Refrig. capacity 560 W -30 °C VT
Temp. / Temp. -15 / -22 °C
Energieverbrauch / Energy consumption 5,70 kWh/24h

Art. Nr. / Art. No. Preis / Price €

Steckerfertig1 / Plug-in1 CHKMT06900V1 3. ,-

Für Zentralkühlung2 / For central cooling2 CHKOT06900V1 3. -

U-Auflageschienenpaar, kippsicher / Pair of u-trayslides, tip-proof 701518 4 ,-

Mehrpreise / Extra cost

Tragrost GN 2/1 rilsaniert, 530 x 650 mm /
Grid GN 2/1 rilsan-coated, 530 x 650 mm Z-GNR2100-R700 4 ,-

SP

Selbstmontagesatz bei steckerfertig mit 4 Lenkrollen Ø 125 mm, 
2 feststellbar /
Self-installation kit for plug-in with 4 castors Ø 125 mm, 2 lockable 700222 2 ,-

LED
-15 / -22 °C

 A+++

 A++

 A
A
 B
 C
D
 E
F
G

+

LL
2015/1094-IV

D

CHROMOnorm CHKMT06900V1

2081

- 462 5
40°C-40%

Türanschlag links anstatt rechts / Door hinged left instead right 700198 ,-

Fahrbar bei steckerfertig mit 4 Lenkrollen Ø 125 mm, 
2 feststellbar /
Mobile for plug-in with 4 castors Ø 125 mm, 2 lockable 700061 ,-

= Sofort-ProgrammSP

NOVA - Tiefkühlschrank BR 690 GN
NOVA - Freezer BR 690 GN 2/1, glas

= Sofort-ProSP
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1

Preisliche und technische Änderungen vorbehalten. / Prices and technical modifications are subject to change.

Bäckerei-Kühlschrank BR 690 EN4060 
Bakery refrigerator BR 690 EN4060

Kühlkorpus in einem Stück hochdruckgeschäumt, innen und Sichtsei-

aus verzinktem Stahlblech. Innenkorpus mit gerundeten Ecken und 

-
-

Schalter. Maschinenfachblende mit LED-Beleuchtung, zur einfachen 

auswechselbarer Magnet-Dichtung und bis ~90° selbstschließend - 

2 -
wasserablauf und ohne E-Ventil.

Cooling body foamed under high pressure from one piece, inside and 
the visible sides made of stainless steel 304, back side and inner 
machine compartment made of zinc coated steel sheet. Inner body with 
hygienic rounded edges and deep drawn floor pan, suspension profiles 
for high adjustable L-trayslides for cleaning without tools removable. 
Plug-in forced-air cooling with external evaporator, automatic defrosting 
and evaporation of defrost water. Electronic control with digital display 

light, hinged for easy condenser cleaning. 200° opening hinged door, 
foamed under high pressure from one piece, lockable, with integral 
handle strip, easily replaceable magnetic gasket and up to ~90° 
self-closing - beyond standing open. Door hinged right, reversible on 

2 with defrost water 
drain and without e-valve.

Abm. (LxTxH) / Dim. (LxDxH) 695 x 810 x 2020 mm 
Anschluss / Electrics 280 W / 230 V / 50 Hz | 2150 W / 230 V
Kältemittel / Refrigerant R290 
Bruttoinhalt / Gross capacity 700 L
Kälteleistung / Refrig. capacity 340 W -10 °C VT
Temp. / Temp. -2 / +12 °C
Energieverbrauch / Energy consumption 1,30 kWh/24h

Art. Nr. / Art. No. Preis / Price €

Selbstmontagesatz bei steckerfertig mit 4 Lenkrollen Ø 125 mm, 
2 feststellbar /
Self-installation kit for plug-in with 4 castors Ø 125 mm, 2 lockable 700222 ,-

Steckerfertig1 / Plug-in1 CHKMN069BW01 . ,-

Für Zentralkühlung2 / For central cooling2 CHKON069BW01 . ,-

Fahrbar bei steckerfertig mit 4 Lenkrollen Ø 125 mm, 
2 feststellbar /
Mobile for plug-in with 4 castors Ø 125 mm, 2 lockable 700061 ,-

Mehrpreise / Extra cost

L-Auflageschienenpaar / Pair of L-trayslides 700126 ,-

-2 / +12 °C

 A+++

 A++

 A
A
 B
 C
D
 E
F
G

+

LL
2015/1094-IV

C

CHROMOnorm CHKMN069BW01

475

322 - 5
40°C-40%

Bäckerei-Kühlschrank BR 690 EN406
Bakery refrigerator BR 690 EN4060
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1

Preisliche und technische Änderungen vorbehalten. / Prices and technical modifications are subject to change.

Selbstmontagesatz bei steckerfertig mit 4 Lenkrollen Ø 125 mm, 
2 feststellbar /
Self-installation kit for plug-in with 4 castors Ø 125 mm, 2 lockable 700222 2 ,-

Bäckerei-Kühlschrank BR 690 EN4060, Glastür
Bakery refrigerator BR 690 EN4060, glass door

Kühlkorpus in einem Stück hochdruckgeschäumt, innen und Sichtseiten 

verzinktem Stahlblech. Innenkorpus mit gerundeten Ecken und tiefgezo-
-
-

-
-

nenfachblende ist zur einfachen Kondensatorreinigung klappbar. LED-

leicht auswechselbarer Magnet-Dichtung und bis ~90° selbstschließend 

-
-

2

ohne E-Ventil.

Cooling body foamed under high pressure from one piece, inside and 
the visible sides made of stainless steel 304, back side and inner 
machine compartment made of zinc coated steel sheet. Inner body with 
hygienic rounded edges and deep drawn floor pan, suspension profiles 
for high adjustable L-trayslides for cleaning without tools removable. 
Plug-in forced-air cooling with external evaporator, automatic defrost-
ing and evaporation of defrost water. Electronic control with digital 

hinged for easy condenser cleaning. LED illuminated hinged door with 
insulation glass insert, lockable, with handle, easily replaceable mag-
netic gasket and up to ~90° self-closing - beyond standing open. Door 

-
-

2 with defrost 
water drain and without e-valve.

Abm. (LxTxH) / Dim. (LxDxH) 695 x 810 x 2020 mm 
Anschluss / Electrics 280 W / 230 V / 50 Hz | 2150 W / 230 V
Kältemittel / Refrigerant R290 
Bruttoinhalt / Gross capacity 700 L
Kälteleistung / Refrig. capacity 340 W -10 °C VT
Temp. / Temp. +2 / +12 °C
Energieverbrauch / Energy consumption 1,55 kWh/24h

Art. Nr. / Art. No. Preis / Price €

Steckerfertig1 / Plug-in1 CHKMN069BWV1 3. ,-

Für Zentralkühlung2 / For central cooling2 CHKON069BWV1 3. ,-

Fahrbar bei steckerfertig mit 4 Lenkrollen Ø 125 mm, 
2 feststellbar /
Mobile for plug-in with 4 castors Ø 125 mm, 2 lockable 700061 ,-

Mehrpreise / Extra cost

L-Auflageschienenpaar / Pair of L-trayslides 700126 ,-

Türanschlag links anstatt rechts / Door hinged left instead right 700198 ,-

LED
-2 / +12 °C
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566

322 - 5
40°C-40%

Bäckerei-Kühlschrank BR 690 EN406
Bakery refrigerator BR 690 EN4060, g
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1

Preisliche und technische Änderungen vorbehalten. / Prices and technical modifications are subject to change.

Bäckerei-Tiefkühlschrank BR 690 EN4060 
Bakery freezer BR 690 EN4060

Kühlkorpus in einem Stück hochdruckgeschäumt, innen und Sichtseiten 

verzinktem Stahlblech. Innenkorpus mit gerundeten Ecken und tiefgezo-
-
-

Maschinenfachblende mit LED-Beleuchtung, zur einfachen Kondensa-
-
-

wechselbarer Magnet-Dichtung und bis ~90° selbstschließend - darüber 

-
2 mit 

Cooling body foamed under high pressure from one piece, inside and 
the visible sides made of stainless steel 304, back side and inner 
machine compartment made of zinc coated steel sheet. Inner body with 
hygienic rounded edges and deep drawn floor pan, suspension profiles 
for high adjustable L-trayslides for cleaning without tools removable. 
Plug-in forced-air cooling with external evaporator, automatic defrost-
ing and evaporation of defrost water. Electronic control with digital 

with LED-light, hinged for easy condenser cleaning. 200° opening 
hinged door, foamed under high pressure from one piece, lockable, with 
integral handle strip, easily replaceable magnetic gasket and up to ~90° 
self-closing - beyond standing open. Door hinged right, reversible on 

2 with defrost water 
drain and without e-valve.

Abm. (LxTxH) / Dim. (LxDxH) 695 x 810 x 2020 mm 
Anschluss / Electrics 450 W / 230 V / 50 Hz | 2150 W / 230 V
Kältemittel / Refrigerant R290 
Bruttoinhalt / Gross capacity 700 L
Kälteleistung / Refrig. capacity 560 W -30 °C VT
Temp. / Temp. -15 / -22 °C
Energieverbrauch / Energy consumption 5,10 kWh/24h

Art. Nr. / Art. No. Preis / Price €

Selbstmontagesatz bei steckerfertig mit 4 Lenkrollen Ø 125 mm, 
2 feststellbar /
Self-installation kit for plug-in with 4 castors Ø 125 mm, 2 lockable 700222 ,-

Steckerfertig1 / Plug-in1 CHKMT069BW01 ,-

Für Zentralkühlung2 / For central cooling2 CHKOT069BW01 ,-

Fahrbar bei steckerfertig mit 4 Lenkrollen Ø 125 mm, 
2 feststellbar /
Mobile for plug-in with 4 castors Ø 125 mm, 2 lockable 700061 -

Mehrpreise / Extra cost

L-Auflageschienenpaar / Pair of L-trayslides 700126 ,-

-15 / -22 °C
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Preisliche und technische Änderungen vorbehalten. / Prices and technical modifications are subject to change.

Bäckerei-Tiefkühlschrank BR 690 EN4060, Glastür
Bakery freezer BR 690 EN4060, glass door

Kühlkorpus in einem Stück hochdruckgeschäumt, innen und Sichtsei-

aus verzinktem Stahlblech. Innenkorpus mit gerundeten Ecken und 

-
-

Maschinenfachblende ist zur einfachen Kondensatorreinigung klappbar. 
-

-
2 mit

Cooling body foamed under high pressure from one piece, inside and 
the visible sides made of stainless steel 304, back side and inner 
machine compartment made of zinc coated steel sheet. Inner body with 
hygienic rounded edges and deep drawn floor pan, suspension profiles 
for high adjustable L-trayslides for cleaning without tools removable. 
Plug-in forced-air cooling with external evaporator, automatic defrost-
ing and evaporation of defrost water. Electronic control with digital 

hinged for easy condenser cleaning. LED illuminated hinged door with 
heated insulation glass insert, lockable, with handle, easily replaceable 
magnetic gasket and up to ~90° self-closing - beyond standing open. 

-

2 with
defrost water drain and without e-valve.

Abm. (LxTxH) / Dim. (LxDxH) 695 x 810 x 2020 mm 
Anschluss / Electrics 450 W / 230 V / 50 Hz | 2180 W / 230 V
Kältemittel / Refrigerant R290 
Bruttoinhalt / Gross capacity 700 L
Kälteleistung / Refrig. capacity 560 W -30 °C VT
Temp. / Temp. -15 / -22 °C
Energieverbrauch / Energy consumption 5,70 kWh/24h

Art. Nr. / Art. No. Preis / Price €

Selbstmontagesatz bei steckerfertig mit 4 Lenkrollen Ø 125 mm, 
2 feststellbar /
Self-installation kit for plug-in with 4 castors Ø 125 mm, 2 lockable 700222 ,-

Steckerfertig1 / Plug-in1 CHKMT069BWV1 ,-

Für Zentralkühlung2 / For central cooling2 CHKOT069BWV1 ,-

Fahrbar bei steckerfertig mit 4 Lenkrollen Ø 125 mm, 
2 feststellbar /
Mobile for plug-in with 4 castors Ø 125 mm, 2 lockable 700061 ,-

Mehrpreise / Extra cost

L-Auflageschienenpaar / Pair of L-trayslides 700126 ,-

Türanschlag links anstatt rechts / Door hinged left instead right 700198 ,-

LED
-15 / -22 °C
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Bäckerei-Tiefkühlschrank BR 690 EN406
Bakery freezer BR 690 EN4060, glass do
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Preisliche und technische Änderungen vorbehalten. / Prices and technical modifications are subject to change.

NOVA - Kühlschrank BR 1300 GN 2/1
NOVA - Refrigerator BR 1300 GN 2/1

Kühlkorpus in einem Stück hochdruckgeschäumt, innen und Sichtseiten 
-

zinktem Stahlblech. Innenkorpus mit gerundeten Ecken und tiefgezogener 
-
-

-

-

2

Cooling body foamed under high pressure from one piece, inside and the 
visible sides made of stainless steel 304, back side and inner machine 
compartment made of zinc coated steel sheet. Inner body with hygienic 
rounded edges and deep drawn floor pan, suspension profiles for high 
adjustable u-trayslides for cleaning without tools removable. Plug-in 
forced-air cooling with external evaporator, automatic defrosting and 
evaporation of defrost water. Electronic control with digital display and 

each door, hinged for easy condenser cleaning. 200° opening hinged 
doors, each foamed under high pressure from one piece, lockable, with 
integral handle strip, easily replaceable magnetic gasket and up to ~90° 

2 with defrost water drain and 
without e-valve.

Abm. (LxTxH) / Dim. (LxDxH) 1390 x 810 x 2020 mm 
Anschluss / Electrics 380 W / 230 V / 50 Hz | 2150 W / 230 V
Kältemittel / Refrigerant R290 
Bruttoinhalt / Gross capacity 1400 L
Kälteleistung / Refrig. capacity 535 W -10 °C VT
Temp. / Temp. -2 / +12 °C
Energieverbrauch / Energy consumption 2,90 kWh/24h

Art. Nr. / Art. No. Preis / Price €

Steckerfertig1 / Plug-in1 CHKMN1300002 ,-

Für Zentralkühlung2 / For central cooling2 CHKON1300002 -

U-Auflageschienenpaar, kippsicher / Pair of u-trayslides, tip-proof 701518 4 ,-

Mehrpreise / Extra cost

Tragrost GN 2/1 rilsaniert, 530 x 650 mm /
Grid GN 2/1 rilsan-coated, 530 x 650 mm Z-GNR2100-R700 4 ,-

SP

-2 / +12 °C -2 °C
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= Sofort-ProgrammSP
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1

Preisliche und technische Änderungen vorbehalten. / Prices and technical modifications are subject to change.

NOVA - Kühlschrank BR 1300 GN 2/1, Glastüren
NOVA - Refrigerator BR 1300 GN 2/1, glass doors

Kühlkorpus in einem Stück hochdruckgeschäumt, innen und Sichtsei-

aus verzinktem Stahlblech. Innenkorpus mit gerundeten Ecken und 

-

Elektronische Regelung mit Digitalanzeige und beleuchtetem EIN-/
-

-
formationen zu unseren neuen Reglern entnehmen Sie bitte den Seiten 

2

Cooling body foamed under high pressure from one piece, inside and 
the visible sides made of stainless steel 304, back side and inner 
machine compartment made of zinc coated steel sheet. Inner body with 
hygienic rounded edges and deep drawn floor pan, suspension profiles 
for high adjustable u-trayslides for cleaning without tools removable. 
Plug-in forced-air cooling with external evaporator, automatic defrosting 
and evaporation of defrost water. Electronic control with digital display 

easy condenser cleaning. LED illuminated hinged doors with insulation 
glass insert, lockable, with handle, easily replaceable magnetic gasket 

2

with defrost water drain and without e-valve.

Abm. (LxTxH) / Dim. (LxDxH) 1390 x 810 x 2020 mm 
Anschluss / Electrics 380 W / 230 V / 50 Hz | 2180 W / 230 V
Kältemittel / Refrigerant R290 
Bruttoinhalt / Gross capacity 1400 L
Kälteleistung / Refrig. capacity 535 W -10 °C VT
Temp. / Temp. +2 / +12 °C
Energieverbrauch / Energy consumption 3,20 kWh/24h

Art. Nr. / Art. No. Preis / Price €

Steckerfertig1 / Plug-in1 CHKMN13000V2 ,-

Für Zentralkühlung2 / For central cooling2 CHKON13000V2 ,-

U-Auflageschienenpaar, kippsicher / Pair of u-trayslides, tip-proof 701518 4 ,-

Mehrpreise / Extra cost

Tragrost GN 2/1 rilsaniert, 530 x 650 mm /
Grid GN 2/1 rilsan-coated, 530 x 650 mm Z-GNR2100-R700 4 ,-

LED
-2 / +12 °C
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1

Preisliche und technische Änderungen vorbehalten. / Prices and technical modifications are subject to change.

Abm. (LxTxH) / Dim. (LxDxH) 1390 x 810 x 2020 mm 
Anschluss / Electrics 680 W / 230 V / 50 Hz | 2180 W / 230 V
Kältemittel / Refrigerant R290 
Bruttoinhalt / Gross capacity 1400 L
Kälteleistung / Refrig. capacity 820 W -30 °C VT
Temp. / Temp. -15 / -22 °C
Energieverbrauch / Energy consumption 8,25 kWh/24h

NOVA - Tiefkühlschrank BR 1300 GN 2/1
NOVA - Freezer BR 1300 GN 2/1

Kühlkorpus in einem Stück hochdruckgeschäumt, innen und Sichtsei-

aus verzinktem Stahlblech. Innenkorpus mit gerundeten Ecken und 

-
-

-

leicht auswechselbarer Magnet-Dichtung und bis ~90° selbstschließend 

2

Cooling body foamed under high pressure from one piece, inside and the 
visible sides made of stainless steel 304, back side and inner machine 
compartment made of zinc coated steel sheet. Inner body with hygienic 
rounded edges and deep drawn floor pan, suspension profiles for high 
adjustable u-trayslides for cleaning without tools removable. Plug-in 
forced-air cooling with external evaporator, automatic defrosting and 
evaporation of defrost water. Electronic control with digital display and 

each door, hinged for easy condenser cleaning. 200° opening hinged 
doors, each foamed under high pressure from one piece, lockable, with 
integral handle strip, easily replaceable magnetic gasket and up to ~90° 

2 with defrost water drain and 
without e-valve.

Art. Nr. / Art. No. Preis / Price €

Steckerfertig1 / Plug-in1 CHKMT1300002 ,-

Für Zentralkühlung2 / For central cooling2 CHKOT1300002 ,-

U-Auflageschienenpaar, kippsicher / Pair of u-trayslides, tip-proof 701518 4 ,-

Mehrpreise / Extra cost

Tragrost GN 2/1 rilsaniert, 530 x 650 mm /
Grid GN 2/1 rilsan-coated, 530 x 650 mm Z-GNR2100-R700 4 ,-

SP

-15 / -22 °C
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1

Preisliche und technische Änderungen vorbehalten. / Prices and technical modifications are subject to change.

Abm. (LxTxH) / Dim. (LxDxH) 1390 x 810 x 2020 mm 
Anschluss / Electrics 680 W / 230 V / 50 Hz | 2220 W / 230 V
Kältemittel / Refrigerant R290 
Bruttoinhalt / Gross capacity 1400 L
Kälteleistung / Refrig. capacity 820 W -30 °C VT
Temp. / Temp. -15 / -22 °C
Energieverbrauch / Energy consumption 9,20 kWh/24h

NOVA - Tiefkühlschrank BR 1300 GN 2/1, Glastüren
NOVA - Freezer BR 1300 GN 2/1, glass doors

Kühlkorpus in einem Stück hochdruckgeschäumt, innen und Sichtsei-

aus verzinktem Stahlblech. Innenkorpus mit gerundeten Ecken und 

-

Elektronische Regelung mit Digitalanzeige und beleuchtetem EIN-/
-

-
formationen zu unseren neuen Reglern entnehmen Sie bitte den Seiten

2

Cooling body foamed under high pressure from one piece, inside and 
the visible sides made of stainless steel 304, back side and inner 
machine compartment made of zinc coated steel sheet. Inner body with 
hygienic rounded edges and deep drawn floor pan, suspension profiles 
for high adjustable u-trayslides for cleaning without tools removable. 
Plug-in forced-air cooling with external evaporator, automatic defrosting 
and evaporation of defrost water. Electronic control with digital display 

easy condenser cleaning. LED illuminated hinged doors with heated 
insulation glass insert, lockable, with handle, easily replaceable 
magnetic gasket and up to ~90° self-closing - beyond standing open. 

More information on our new controllers can be found on pages 8 and 
2 with defrost water drain and without e-valve.

Art. Nr. / Art. No. Preis / Price €

Steckerfertig1 / Plug-in1 CHKMT13000V2 ,-

Für Zentralkühlung2 / For central cooling2 CHKOT13000V2 ,-

U-Auflageschienenpaar, kippsicher / Pair of u-trayslides, tip-proof 701518 4 ,-

Mehrpreise / Extra cost

Tragrost GN 2/1 rilsaniert, 530 x 650 mm /
Grid GN 2/1 rilsan-coated, 530 x 650 mm Z-GNR2100-R700 4 ,-

LED
-15 / -22 °C
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Technical information
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Technical information



2 Saladettes / preparation station / 
refrigerated counters BR 795



Die Tischplatten unserer Kühltische sind aus CNS 18/10 gefertigt und haben dadurch eine lange Lebensdauer und sind 
einfach zu reinigen

The countertops of our refrigerated counters furniture are made of stainless steel  Therefore they do have a longevity 
and are easy to clean

Die Edelstahl-Auszüge unserer selbsteinlaufenden Schubladen trotzen dem harten Alltag und bestechen durch ihr opti-
males Schlie - und Laufverhalten  Der mit Hygieneradien versehene Schubladenkorpus ist zum Einlegen von GN-Behälter 
geeignet und zur GN-Stegeinteilung vorbereitet
The stainless steel runners of our self-inserting drawers withstand the hard daily stress and are brilliant by their opti-
mal closing and running  The drawer body with hygienic radii is suitable for the insertion of GN containers and GN bars

INOX

Durch die h henverstellbaren Auflagenschienen schaffen wir für Sie einen variablen nnenraum und gewährleisten eine 
hervorragende mluftkühlung
Due the height ad ustable trayslides we create for you a variable interior and ensure an excellent forced-air cooling

Die wartungsfreie automatische Abtauung unserer Kühlm bel gibt hnen eit für das Wesentliche
The maintenance-free automatic defrosting of our cooling furniture gives you time for the important things

nsere in einem Stück hochdruckgeschäumten Kühlkorpusse, Türen und Schubladenschilder garantieren eine 
Verwindungssteifheit, eine hervorragende solierung und somit einen geringeren Stromverbrauch
Our foamed under high pressure from one piece cooling bodies and doors guarantees a torsional rigidity, an excellent 
insulation and therefore lower power consumption

nsere steckerfertigen Kühlm bel verfügen über eine integrierte selbsttätigende Tauwasserverdunstung
Our plug-in cooling furniture do have a integrated evaporation of deforst water

Die mluftkühlung mit unverwüstlich komplett in der Rückwand eingeschäumtem Verdampfer garantiert eine 
gleichmä ige Temperaturverteilung und eine h here Luftfeuchtigkeit  Der verdampferfreie nnenraum ist einfach zu 
reinigen und der Verdampfer ist vor Korrosion durch aggressive Lebensmittel geschützt
The Forced-air cooling with indestructible completely in the rear wall foamed-in evaporator guarantees an uniform 
temperature distribution and a higher air humidity  The evaporatorfree interior is easy to clean and the evaporator is 
protected against corrosion due to aggressive foods
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2

nsere Saladetten / Pizzakühltisch / Kühltische BR 795 verfügen über das umweltfreundlichere und energieeffizientere 
Kältemittel R290
Our saladettes / preparation station / refrigerated counters BR 795 have the more environmentally friendly and more 
energy efficient refrigerant R290
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2

Preisliche und technische Änderungen vorbehalten. / Prices and technical modifications are subject to change.

+2 / +12 °C

Saladette / Saladette CKTS079500EV ,-

-

-
luftkühlung mit unverwüstlich komplett in der Rückwand eingeschäum-

-
-

-
seren neuen Reglern entnehmen Sie bitte den Seiten 8 und 9. Lieferung 
erfolgt ohne GN-Behälter.

Sliding/hinged cover made of stainless steel, with integral handle strip. 

piece, inside and outside made of stainless steel. Evaporator-free interi-
or. Plug-in forced-air cooling with indestructible completely in the rear 
wall foamed-in evaporator, automatic defrosting and evaporation of 
defrost water. Electronic control with digital display and illuminated ON/

-
ing removable without tools. Each hinged door foamed under high 
pressure from one piece, with integral handle strip and easily replacea-

lengthwise bars, 2 tip-proof high adjustable pair of u-trayslides and 2 

information on our new controllers can be found on pages 8 and 9. 
Delivery without GN-container.

Bestückungsvorschlag mit GN-Behältern
Proposal for GN containers

= Im Lieferumfang enthaltener Zwischensteg
= Included bars

Abm. (LxTxH) / Dim. (LxDxH) 950 x 680 x 825/1120 mm 
Anschluss / Electrics 320 W / 230 V / 50 Hz
Kältemittel / Refrigerant R290
Kälteleistung / Refrig. capacity 310 W -10 °C VT 
Temp. / Temp. +2 / +12 °C (max. +25 °C UT / AT)
Energieverbrauch / Energy consumption 2,6 kWh/24h

Saladette GN 1/1, 2 Türen
Saladette GN 1/1, 2 doors

= Sofort-Programm

Art. Nr. / Art. No. Preis / Price €

SP

U-Auflageschienenpaar, kippsicher / Pair of u-trayslides, tip-proof 700550 4 ,-

GN-Quersteg 326 mm / GN-bar 326 mm 560088 ,-

Mehrpreise / Extra cost

Tragrost GN 1/1 CNS, 325 x 530 mm /
Grid GN 1/1 s. s., 325 x 530 mm 700054 4 ,-

Fahrgestell, 4 Lenkrollen Ø 75 mm, 2 feststellbar (H 100 mm) /
Mobile, 4 castors Ø 75 mm, 2 lockable (H 100 mm) C600157 ,-

SP

Saladette GN 1/1, 2 Türen
Saladette GN 1/1, 2 doors

= Sofort-ProgrammSP
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Preisliche und technische Änderungen vorbehalten. / Prices and technical modifications are subject to change.

Saladette, Glasaufsatz / Saladette, glass showcase CKTSA79500EV ,-

Bestückungsvorschlag mit GN-Behältern
Proposal for GN containers

= Im Lieferumfang enthaltener Zwischensteg
= Included bars

= Sofort-Programm

Abm. (LxTxH) / Dim. (LxDxH) 950 x 680 x 815/1200 mm 
Anschluss / Electrics 320 W / 230 V / 50 Hz
Kältemittel / Refrigerant R290
Kälteleistung / Refrig. capacity 310 W -10 °C VT 
Temp. / Temp. +2 / +12 °C (max. +25 °C UT / AT)
Energieverbrauch / Energy consumption 2,6 kWh/24h

Saladette GN 1/1, Glasaufsatz, 2 Türen
Saladette GN 1/1, Glass showcase, 2 doors

-

einem Stück hochdruckgeschäumt, innen und außen aus Edelstahl. Ver-
-

lich komplett in der Rückwand eingeschäumtem Verdampfer, automati-

-
-

-
lern entnehmen Sie bitte den Seiten 8 und 9. Lieferung erfolgt ohne GN-
Behälter.

Glass showcase four-sided closed. Chopping board made of plastic. 

foamed under high pressure from one piece, inside and outside made of 
stainless steel. Evaporator-free interior. Plug-in forced-air cooling with 
indestructible completely in the rear wall foamed-in evaporator, auto-
matic defrosting and evaporation of defrost water. Electronic control 

compartment cover for condenser cleaning removable without tools. 

4 adjustable feet for level adjustment. 2 lengthwise bars, 2 tip-proof 

-
trollers can be found on pages 8 and 9. Delivery without GN-container.

SP

U-Auflageschienenpaar, kippsicher / Pair of u-trayslides, tip-proof 700550 ,-

GN-Quersteg 326 mm / GN-bar 326 mm 560088 -

Mehrpreise / Extra cost

Tragrost GN 1/1 CNS, 325 x 530 mm /
Grid GN 1/1 s. s., 325 x 530 mm 700054 ,-

Fahrgestell, 4 Lenkrollen Ø 75 mm, 2 feststellbar (H 100 mm) /
Mobile, 4 castors Ø 75 mm, 2 lockable (H 100 mm) C600157 ,-

Art. Nr. / Art. No. Preis / Price €

SP

+2 / +12 °C

= Sofort-ProgrammSP
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Preisliche und technische Änderungen vorbehalten. / Prices and technical modifications are subject to change.

Bestückungsvorschlag mit GN-Behältern
Proposal for GN containers

= Im Lieferumfang enthaltener Zwischensteg
= Included bars

Abm. (LxTxH) / Dim. (LxDxH) 950 x 680 x 830/1120 mm 
Anschluss / Electrics  320 W / 230 V / 50 Hz
Kältemittel / Refrigerant  R290
Kälteleistung / Refrig. capacity  310 W -10 °C VT 
Temp. / Temp. +2 / +12 °C (max. +25 °C UT / AT)
Energieverbrauch / Energy consumption 2,6 kWh/24h

Belegstation / Pizzakühltisch GN 1/1, 2 Türen
Preparation station / pizza refrigerated counter 
GN 1/1, 2 doors

jeweils von unten gekühlt. Kühlkorpus in einem Stück hochdruck-
geschäumt, innen und außen aus Edelstahl. Verdampferfreier Innen-

den Seiten 8 und 9. Lieferung erfolgt ohne GN-Behälter.

granite, each cooled from below. Cooling body foamed under high 
pressure from one piece, inside and outside made of stainless steel. 
Evaporator-free interior. Plug-in forced-air cooling with indestructible 
completely in the rear wall foamed-in evaporator, automatic defrosting 
and evaporation of defrost water. Electronic control with digital display 

for condenser cleaning removable without tools. Each hinged door 
foamed under high pressure from one piece, with integral handle strip 

adjustment. 2 lengthwise bars, 2 tip-proof high adjustable pair of 

possible. More information on our new controllers can be found on
pages 8 and 9. Delivery without GN-container.

U-Auflageschienenpaar, kippsicher / Pair of u-trayslides, tip-proof   700550 4 ,-

Mehrpreise / Extra cost

Tragrost GN 1/1 CNS, 325 x 530 mm /
Grid GN 1/1 s. s., 325 x 530 mm 700054 4 ,-

Fahrgestell, 4 Lenkrollen Ø 75 mm, 2 feststellbar (H 100 mm) /
Mobile, 4 castors Ø 75 mm, 2 lockable (H 100 mm) C600157 ,-

Belegstation / Pizzakühltisch / 
Preparation station / pizza refrigerated counter   CKTP079500EV ,-SP

Art. Nr. / Art. No. Preis / Price €

= Sofort-ProgrammSP

+2 / +12 °C

g ,

GN 1/1, 2 doors

= Sofort-ProgrammSP
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Preisliche und technische Änderungen vorbehalten. / Prices and technical modifications are subject to change.

Abm. (LxTxH) / Dim. (LxDxH) 950 x 700 x 850 mm 
Anschluss / Electrics 320 W / 230 V / 50 Hz
Kältemittel / Refrigerant R290
Kälteleistung / Refrig. capacity 310 W -10 °C VT 
Temp. / Temp. +2 / +12 °C
Energieverbrauch / Energy consumption 2,4 kWh/24h

BR 795 - Kühltisch GN 1/1, 2 Türen
BR 795 - Refrigerated counter GN 1/1, 2 doors

in einem Stück hochdruckgeschäumt, innen und außen aus Edelstahl. 
-

wüstlich komplett in der Rückwand eingeschäumtem Verdampfer, auto-

-

-
-

-
tere Informationen zu unseren neuen Reglern entnehmen Sie bitte den 

foamed under high pressure from one piece, inside and outside made of 
stainless steel. Evaporator-free interior. Plug-in forced-air cooling with 
indestructible completely in the rear wall foamed-in evaporator, auto-
matic defrosting and evaporation of defrost water. Electronic control with 

-
partment cover for condenser cleaning removable without tools. Each 
hinged door foamed under high pressure from one piece, with integral 

feet for level adjustment. 2 tip-proof high adjustable pairs of u-trayslides 

information on our new controllers can be found on pages 8 and 9. 
Countertop not removable.

U-Auflageschienenpaar, kippsicher / Pair of u-trayslides, tip-proof 700550 4 ,-

Mehrpreise / Extra cost

Tragrost GN 1/1 CNS, 325 x 530 mm /
Grid GN 1/1 s. s., 325 x 530 mm 700054 4 ,-

Fahrgestell, 4 Lenkrollen Ø 75 mm, 2 feststellbar (H 100 mm) /
Mobile, 4 castors Ø 75 mm, 2 lockable (H 100 mm)   C600157 ,-

Art. Nr. / Art. No. Preis / Price €

= Sofort-ProgrammSP

Mit Tischplatte hinten aufgekantet / 
With countertop with upstand at the rear

Mit Tischplatte allseits ab / 
With countertop without upstand at the rear

CKTT07950CEV

CKTT07950AEV

,-

,-

SP

SP
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Preisliche und technische Änderungen vorbehalten. / Prices and technical modifications are subject to change.

Abm. (LxTxH) / Dim. (LxDxH) 950 x 700 x 850 mm 
Anschluss / Electrics 320 W / 230 V / 50 Hz
Kältemittel / Refrigerant R290
Kälteleistung / Refrig. capacity 310 W -10 °C VT 
Temp. / Temp. +2 / +12 °C
Energieverbrauch / Energy consumption 2,4 kWh/24h

BR 795 - Kühltisch GN 1/1, 1 Tür / 2 Schubladen
BR 795 - Refrigerated counter GN 1/1,
1 door / 2 drawers

-
korpus in einem Stück hochdruckgeschäumt, innen und außen aus Edel-

unverwüstlich komplett in der Rückwand eingeschäumtem Verdampfer, 
-

-

-
-

-
nehmbar.

foamed under high pressure from one piece, inside and outside made 
of stainless steel. Evaporator-free interior. Plug-in forced-air cooling 
with indestructible completely in the rear wall foamed-in evaporator, 
automatic defrosting and evaporation of defrost water. Electronic con-

machine compartment cover for condenser cleaning removable without 
tools. Drawer with telescopic runners made of stainless steel, usable 

pressure from one piece, with integral handle strip and easily replacea-

controllers can be found on pages 8 and 9. Countertop not removable.

Art. Nr. / Art. No. Preis / Price €
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INOX

U-Auflageschienenpaar, kippsicher / Pair of u-trayslides, tip-proof 700550 4 ,-

Mehrpreise / Extra cost

Tragrost GN 1/1 CNS, 325 x 530 mm /
Grid GN 1/1 s. s., 325 x 530 mm 700054 4 ,-

Fahrgestell, 4 Lenkrollen Ø 75 mm, 2 feststellbar (H 100 mm) /
Mobile, 4 castors Ø 75 mm, 2 lockable (H 100 mm) C600157 ,-

Mit Tischplatte hinten aufgekantet / 
With countertop with upstand at the rear

Mit Tischplatte allseits ab / 
With countertop without upstand at the rear

CKTT07952CEV

CKTT07952AEV

,-

1. ,-

SP

SP

+2 / +12 °C

1 door / 2 drawers

k

u

n

f
o
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2

Preisliche und technische Änderungen vorbehalten. / Prices and technical modifications are subject to change.

Abm. (LxTxH) / Dim. (LxDxH) 950 x 700 x 850 mm 
Anschluss / Electrics 320 W / 230 V / 50 Hz
Kältemittel / Refrigerant R290
Kälteleistung / Refrig. capacity 310 W -10 °C VT  
Temp. / Temp. +2 / +12 °C
Energieverbrauch / Energy consumption 2,4 kWh/24h

BR 795 - Kühltisch GN 1/1, 4 Schubladen
BR 795 - Refrigerated counter GN 1/1, 4 drawers

-
korpus in einem Stück hochdruckgeschäumt, innen und außen aus Edel-

unverwüstlich komplett in der Rückwand eingeschäumtem Verdamp-

-

-
-

zu unseren neuen Reglern entnehmen Sie bitte den Seiten 8 und 9. 

foamed under high pressure from one piece, inside and outside made of 
stainless steel. Evaporator-free interior. Plug-in forced-air cooling with 
indestructible completely in the rear wall foamed-in evaporator, auto-
matic defrosting and evaporation of defrost water. Electronic control 

compartment cover for condenser cleaning removable without tools. 
Drawer with telescopic runners made of stainless steel, usable height 

piece, with integral handle strip and easily replace-able magnetic gas-

More information on our new controllers can be found on pages 8 and 
9. Countertop not removable.

Art. Nr. / Art. No. Preis / Price €

= Sofort-ProgrammSP

Mehrpreise / Extra cost

Fahrgestell, 4 Lenkrollen Ø 75 mm, 2 feststellbar (H 100 mm) /
Mobile, 4 castors Ø 75 mm, 2 lockable (H 100 mm)   C600157 ,-

Mit Tischplatte hinten aufgekantet / 
With countertop with upstand at the rear

Mit Tischplatte allseits ab / 
With countertop without upstand at the rear

CKTT07954CEV

CKTT07954AEV

,-

,-

SP

SP
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Technical information



39

2

Technical information



3 Refrigerated / freezer 
counters
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3

nsere steckerfertigen Kühl- / Tiefkühltische verfügen über eine integrierte selbsttätigende Tauwasserverdunstung
Our plug-in refrigerated / freezer counters do have a integrated evaporation of deforst water

Durch die h henverstellbaren Auflagenschienen schaffen wir für Sie einen variablen nnenraum und gewährleisten eine 
hervorragende mluftkühlung
Due the height ad ustable trayslides we create for you a variable interior and ensure an excellent forced-air cooling      

nsere in einem Stück hochdruckgeschäumten Kühlkorpusse, Türen und Schubladenschilder garantieren eine 
Verwindungssteifheit, eine hervorragende solierung und somit einen geringeren Stromverbrauch
Our foamed under high pressure from one piece cooling bodies, doors and drawer fronts guarantees a torsional 
rigidity, an excellent insulation and therefore lower power consumption

Sie haben die Wahl aus steckerfertigen Varianten und Varianten zum Anschluss an eine entralkühlung
ou have the choose of plug-in variants and variants for connection to a central cooling

Die Kältemaschine ist für Servicezwecke beweglich montiert
The cooling machine is for service purposes movably mounted

Alle unsere Kühl- / Tiefkühltische verfügen über das umweltfreundlichere und energieeffizientere Kältemittel R290
All our refrigerated / freezer counters have the more environmentally friendly and more energy efficient refrigerant 
R290

Die wartungsfreie automatische Abtauung unserer Kühl- / Tiefkühltische gibt hnen eit für das Wesentliche
The maintenance-free automatic defrosting of our refrigerated / freezer counters gives you time for the important 
things

nsere Kühl- / Tiefkühltische für entralkühlung ben tigen für den Tauwasserablauf einen bauseitigen Anschluss an 
das Abwasser
Our refrigerated / freezer counters for the connection to a central cooling do need for the defrost water drain a site 
connection to the sewage

Die Tischplatten unserer Kühl- / Tiefkühltische sind aus CNS 18/10 gefertigt und haben dadurch eine lange Lebens-
dauer und sind einfach zu reinigen

The countertops of our refrigerated / freezer counters furniture are made of stainless steel 304  Therefore they do 
have a longevity and are easy to clean

Die Edelstahl-Auszüge unserer selbsteinlaufenden Schubladen trotzen dem harten Alltag und bestechen durch ihr 
optimales Schlie - und Laufverhalten  Der mit Hygieneradien versehene Schubladenkorpus ist zum Einlegen von GN-Be-
hälter geeignet und zur GN-Stegeinteilung vorbereitet
The stainless steel runners of our self-inserting drawers withstand the hard daily stress and are brilliant by their 
optimal closing and running  The drawer body with hygienic radii is suitable for the insertion of GN containers and 
GN bars

INOX

Die mluftkühlung mit unverwüstlich komplett in der Rückwand eingeschäumtem Verdampfer garantiert eine 
gleichmä ige Temperaturverteilung und eine h here Luftfeuchtigkeit  Der verdampferfreie nnenraum ist einfach zu 
reinigen und der Verdampfer ist vor Korrosion durch aggressive Lebensmittel geschützt
The Forced-air cooling with indestructible completely in the rear wall foamed-in evaporator guarantees an uniform 
temperature distribution and a higher air humidity  The evaporatorfree interior is easy to clean and the evaporator is 
protected against corrosion due to aggressive foods

Durch die wahlweise linke oder rechte Anordnung des Maschinen- / nstallationsfachs gewährleisten wir hnen h ch-
ste Flexibilität für hrer Planung
Due to the optional left or right arrangement of the machine / installation compartment we ensure you the highest 
flexibility for your planning
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Kühltische GN 1/1, 1 Tür 
Refrigerated counter GN 1/1, 1 door

in einem Stück hochdruckgeschäumt, innen und außen aus Edelstahl. 
-

wüstlich komplett in der Rückwand eingeschäumtem Verdampfer, auto-

mit Digitalanzeige. Kältemaschine für Servicezwecke beweglich montiert. 
-

-

-

den Seiten 8 und 9. 

foamed under high pressure from one piece, inside and outside made 
of stainless steel. Evaporator-free interior. Plug-in forced-air cooling 
with indestructible completely in the rear wall foamed-in evaporator, 
automatic defrosting, evaporation of defrost water and electronic 
control with digital display. Cooling machine for service purposes mov-
ably mounted. Machine compartment cover for easy condenser cleaning 
removable without tools. Hinged door and each drawer front foamed 
under high pressure from one piece, with integral handle strip and 
easily replaceable magnetic gasket. Drawers with telescopic runners 

More 
information on our new controllers can be found on pages 8 and 9. (Note 
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Preisliche und technische Änderungen vorbehalten. / Prices and technical modifications are subject to change.

Abm. (LxTxH) / Dim. (LxDxH) 790 x 700 x 850 mm 
Anschluss / Electrics 360 W / 230 V / 50 Hz
Kältemittel / Refrigerant R290
Kälteleistung / Refrig. capacity 255 W -15 °C VT
Temp. / Temp. 0 / +12 °C
Energieverbrauch / Energy consumption 2,2 kWh/24h

Steckerfertig
plug-in

den EEI verändern  ☞
☞

can change the EEI

Mit Tischplatte hinten aufgekantet /
With countertop with upstand at the rear CKTEK7111601 ,-
Mit Tischplatte allseits ab /
With countertop without upstand at the rear CKTEK7111602 ,-

Ohne Tischplatte (H 800 mm) / Without countertop (H 800 mm) CKTEK7111600 ,-

Art. Nr. / Art. No. Preis / Price €

INOX

0 / +12 °C
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central cooling

INOX0 / +12 °C
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Abm. (LxTxH) / Dim. (LxDxH) 1250 x 700 x 850 mm 
Anschluss / Electrics 350 W / 230 V / 50 Hz
Kältemittel / Refrigerant  R290
Kälteleistung / Refrig. capacity  300 W -10 °C VT 
Temp. / Temp.  0 / +12 °C
Energieverbrauch / Energy consumption 2,45 kWh/24h

3

Preisliche und technische Änderungen vorbehalten. / Prices and technical modifications are subject to change.

-
korpus in einem Stück hochdruckgeschäumt, innen und außen aus 

und elektronischer Regelung mit Digitalanzeige. Kältemaschine für Ser-
vicezwecke beweglich montiert. Maschinenfachblende zur einfachen 

Schubladenschilder jeweils in einem Stück hochdruckgeschäumt, mit 

-

unseren neuen Reglern entnehmen Sie bitte den Seiten 8 und 9. (Beach-

foamed under high pressure from one piece, inside and outside made of 
stainless steel. Plug-in forced-air cooling with specially coated ceiling 
type evaporator, automatic defrosting, evaporation of defrost water and 
electronic control with digital display. Cooling machine for service pur-
poses movably mounted. Machine compartment cover for easy condenser 
cleaning removable without tools. Each hinged door and drawer front 
foamed under high pressure from one piece, with integral handle strip 
and easily replaceable magnetic gasket. Drawers with telescopic runners 

removable. More information on our new controllers can be found on 
pages 8 and 9. 

Kühltische GN 1/1, 2 Türen 
Refrigerated counter GN 1/1, 2 doors

Mit Tischplatte hinten aufgekantet /
With countertop with upstand at the rear  CKTEK7211601 ,-
Mit Tischplatte allseits ab /
With countertop without upstand at the rear CKTEK7211602 ,-
Ohne Tischplatte (H 800 mm) / Without countertop (H 800 mm) CKTEK7211600 ,-

Art. Nr. / Art. No. Preis / Price €

Steckerfertig 
plug-in

den EEI verändern  ☞
☞

can change the EEI

INOX

0 / +12 °C
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central cooling

INOX0 / +12 °C
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Abm. (LxTxH) / Dim. (LxDxH) 1250 x 700 x 850 mm 
Anschluss / Electrics  350 W / 230 V / 50 Hz
Kältemittel / Refrigerant  R290
Kälteleistung / Refrig. capacity  300 W -10 °C VT 
Temp. / Temp.  0 / +12 °C
Energieverbrauch / Energy consumption 2,45 kWh/24h

den EEI verändern  ☞
☞

can change the EEI
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Preisliche und technische Änderungen vorbehalten. / Prices and technical modifications are subject to change.

-
korpus in einem Stück hochdruckgeschäumt, innen und außen aus 

-

elektronischer Regelung mit Digitalanzeige. Kältemaschine für Service-
zwecke beweglich montiert. Maschinenfachblende zur einfachen Kon-

-
-

-
lern entnehmen Sie bitte den Seiten 8 und 9.

foamed under high pressure from one piece, inside and outside made 
of stainless steel. Plug-in forced-air cooling with specially coated ceil-
ing type evaporator, automatic defrosting, evaporation of defrost water 
and electronic control with digital display. Cooling machine for service 
purposes movably mounted. Machine compartment cover for easy con-
denser cleaning removable without tools. Each hinged door foamed un-
der high pressure from one piece, with integral handle strip and easily 

20 mm. 2 tip-proof high adjustable pairs of u-trayslides and 2 grids s. s. 
-

able. More information on our new controllers can be found on pages 
8 and 9.

Kühltische GN 1/1, 2 Türen 
Refrigerated counter GN 1/1, 2 doors

Mit Tischplatte hinten aufgekantet /
With countertop with upstand at the rear  CKTEK7211601-1/1 ,-

Selbstmontagesatz mit 4 Lenkrollen Ø 125 mm, 2 feststellbar /
Self-installation kit with 4 castors Ø 125 mm, 2 lockable 700222 ,-

U-Auflageschienenpaar, kippsicher / Pair of u-trayslides, tip-proof 700550 4 ,-

Art. Nr. / Art. No. Preis / Price €

Steckerfertig 
plug-in

Mögliche Mehrpreise  / Possible extra cost Art. Nr. / Art. No.

Art. Nr. / Art. No.

Preis / Price €

Preis / Price €

Tragrost GN 1/1 CNS, 325 x 530 mm /
Grid GN1/1 s.s., 325 x 530 mm 700054 4 ,-

= Sofort-ProgrammSP

0 / +12 °C

SP
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3

Preisliche und technische Änderungen vorbehalten. / Prices and technical modifications are subject to change.

Selbstmontagesatz mit 4 Lenkrollen Ø 125 mm, 2 feststellbar /
Self-installation kit with 4 castors Ø 125 mm, 2 lockable 700222 2 ,-

Mit Tischplatte hinten aufgekantet /
With countertop with upstand at the rear CKTEK7211601-2/1 ,-

in einem Stück hochdruckgeschäumt, innen und außen aus Edelstahl. 
-
-

nischer Regelung mit Digitalanzeige. Kältemaschine für Servicezwecke 
beweglich montiert. Maschinenfachblende zur einfachen Kondensa-

-
schilder jeweils in einem Stück hochdruckgeschäumt, mit integrierter 

-

unseren neuen Reglern entnehmen Sie bitte den Seiten 8 und 9.

foamed under high pressure from one piece, inside and outside made 
of stainless steel. Plug-in forced-air cooling with specially coated ceil-
ing type evaporator, automatic defrosting, evaporation of defrost water 
and electronic control with digital display. Cooling machine for service 
purposes movably mounted. Machine compartment cover for easy con-
denser cleaning removable without tools. Each hinged door and drawer 
front foamed under high pressure from one piece, with integral handle 
strip and easily replaceable magnetic gasket. Drawer with telescopic 

possible. Countertop removable. More information on our new control-
lers can be found on pages 8 and 9.

Kühltische GN 1/1, 2 Schubladen / 1 Tür
Refrigerated counter GN 1/1, 2 drawers / 1 door

Steckerfertig
plug-in

Abm. (LxTxH) / Dim. (LxDxH) 1250 x 700 x 850 mm 
Anschluss / Electrics 350 W / 230 V / 50 Hz
Kältemittel / Refrigerant R290
Kälteleistung / Refrig. capacity 300 W -10 °C VT 
Temp. / Temp. 0 / +12 °C
Energieverbrauch / Energy consumption 2,45 kWh/24h

Art. Nr. / Art. No. Preis / Price €

den EEI verändern  ☞
☞

can change the EEI

U-Auflageschienenpaar, kippsicher / Pair of u-trayslides, tip-proof 700550 4 ,-

Mögliche Mehrpreise  / Possible extra cost Art. Nr. / Art. No. Preis / Price €

Tragrost GN 1/1 CNS, 325 x 530 mm /
Grid GN1/1 s.s., 325 x 530 mm 700054 4 ,-

= Sofort-ProgrammSP

INOX0 / +12 °C

SP
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3

Preisliche und technische Änderungen vorbehalten. / Prices and technical modifications are subject to change.

Abm. (LxTxH) / Dim. (LxDxH) 1250 x 700 x 850 mm 
Anschluss / Electrics  350 W / 230 V / 50 Hz
Kältemittel / Refrigerant  R290
Kälteleistung / Refrig. capacity  300 W -10 °C VT 
Temp. / Temp.  0 / +12 °C
Energieverbrauch / Energy consumption 2,45 kWh/24h

den EEI verändern  ☞
☞

can change the EEI
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-
korpus in einem Stück hochdruckgeschäumt, innen und außen aus 

und elektronischer Regelung mit Digitalanzeige. Kältemaschine für Ser-
vicezwecke beweglich montiert. Maschinenfachblende zur einfachen 

Schubladenschilder jeweils in einem Stück hochdruckgeschäumt, mit 

-
re Informationen zu unseren neuen Reglern entnehmen Sie bitte den
Seiten 8 und 9.

foamed under high pressure from one piece, inside and outside made 
of stainless steel. Plug-in forced-air cooling with specially coated ceil-
ing type evaporator, automatic defrosting, evaporation of defrost water 
and electronic control with digital display. Cooling machine for service 
purposes movably mounted. Machine compartment cover for easy con-
denser cleaning removable without tools. Each hinged door and drawer 
front foamed under high pressure from one piece, with integral handle 
strip and easily replaceable magnetic gasket. Drawer with telescopic 

possible. Countertop removable. More information on our new control-
lers can be found on pages 8 and 9.

Kühltische GN 1/1, 1 Tür / 2 Schubladen
Refrigerated counter GN 1/1, 1 door / 2 drawers

Mit Tischplatte hinten aufgekantet /
With countertop with upstand at the rear  CKTEK7211601-1/2 ,-

Selbstmontagesatz mit 4 Lenkrollen Ø 125 mm, 2 feststellbar /
Self-installation kit with 4 castors Ø 125 mm, 2 lockable 700222 ,-

U-Auflageschienenpaar, kippsicher / Pair of u-trayslides, tip-proof 700550 4 ,-

Art. Nr. / Art. No. Preis / Price €

Steckerfertig 
plug-in

Mögliche Mehrpreise  / Possible extra cost Art. Nr. / Art. No.

Art. Nr. / Art. No.

Preis / Price €

Preis / Price €

Tragrost GN 1/1 CNS, 325 x 530 mm /
Grid GN1/1 s.s., 325 x 530 mm 700054 4 ,-

= Sofort-ProgrammSP

0 / +12 °C INOX

SP
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Preisliche und technische Änderungen vorbehalten. / Prices and technical modifications are subject to change.

den EEI verändern  ☞
☞

can change the EEI
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Kühltische GN 1/1, 4 Schubladen
Refrigerated counter GN 1/1, 4 drawers

in einem Stück hochdruckgeschäumt, innen und außen aus Edelstahl. 
-
-

nischer Regelung mit Digitalanzeige. Kältemaschine für Servicezwecke 
beweglich montiert. Maschinenfachblende zur einfachen Kondensator-

-
men Sie bitte den Seiten 8 und 9.

foamed under high pressure from one piece, inside and outside made of 
stainless steel. Plug-in forced-air cooling with specially coated ceiling 
type evaporator, automatic defrosting, evaporation of defrost water and 
electronic control with digital display. Cooling machine for service pur-
poses movably mounted. Machine compartment cover for easy con-
denser cleaning removable without tools. Each drawer front foamed 
under high pressure from one piece, with integral handle strip and eas-
ily replaceable magnetic gasket. Drawer with telescopic runners made 

possible. Countertop removable. More information on our new control-
lers can be found on pages 8 and 9.

Abm. (LxTxH) / Dim. (LxDxH) 1250 x 700 x 850 mm 
Anschluss / Electrics 350 W / 230 V / 50 Hz
Kältemittel / Refrigerant R290
Kälteleistung / Refrig. capacity 300 W -10 °C VT
Temp. / Temp. 0 / +12 °C
Energieverbrauch / Energy consumption 2.45 kWh/24h

Steckerfertig
plug-in

Mit Tischplatte hinten aufgekantet /
With countertop with upstand at the rear CKTEK7211601-2/2 ,-

Selbstmontagesatz mit 4 Lenkrollen Ø 125 mm, 2 feststellbar /
Self-installation kit with 4 castors Ø 125 mm, 2 lockable 700222 ,-

Art. Nr. / Art. No. Preis / Price €

Mögliche Mehrpreise  / Possible extra cost Art. Nr. / Art. No.

Art. Nr. / Art. No.

Preis / Price €

Preis / Price €

= Sofort-ProgrammSP

INOX0 / +12 °C

SP
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den EEI verändern  ☞
☞

can change the EEI

 A+++

 A++

 A
A
 B
 C
D
 E
F
G

+

L L
2015/1094-IV

C

CHROMOnorm CKTEK7311601

1022

218 - 5
40°C-40%

3

Preisliche und technische Änderungen vorbehalten. / Prices and technical modifications are subject to change.

foamed under high pressure from one piece, inside and outside made of 
stainless steel. Plug-in forced-air cooling with specially coated ceiling 
type evaporator, automatic defrosting, evaporation of defrost water and 
electronic control with digital display. Cooling machine for service pur-
poses movably mounted. Machine compartment cover for easy condens-
er cleaning removable without tools. Each hinged door and drawer front 
foamed under high pressure from one piece, with integral handle strip 
and easily replaceable magnetic gasket. Drawers with telescopic runners 

removable. More information on our new controllers can be found on

-
korpus in einem Stück hochdruckgeschäumt, innen und außen aus 

und elektronischer Regelung mit Digitalanzeige. Kältemaschine für Ser-
vicezwecke beweglich montiert. Maschinenfachblende zur einfachen 

Schubladenschilder jeweils in einem Stück hochdruckgeschäumt, mit 

-

unseren neuen Reglern entnehmen Sie bitte den Seiten 8 und 9. (Beach-

Kühltische GN 1/1, 3 Türen  
Refrigerated counter GN 1/1, 3 doors

Steckerfertig 
plug-in

Abm. (LxTxH) / Dim. (LxDxH) 1725 x 700 x 850 mm 
Anschluss / Electrics  350 W / 230 V / 50 Hz
Kältemittel / Refrigerant  R290
Kälteleistung / Refrig. capacity  300 W -10 °C VT 
Temp. / Temp.  0 / +12 °C
Energieverbrauch / Energy consumption  2,8 kWh/24h

Mit Tischplatte hinten aufgekantet /
With countertop with upstand at the rear  CKTEK7311601 ,-
Mit Tischplatte allseits ab /
With countertop without upstand at the rear CKTEK7311602 ,-

Ohne Tischplatte (H 800 mm) / Without countertop (H 800 mm) CKTEK7311600 ,-

Art. Nr. / Art. No. Preis / Price €

INOX

0 / +12 °C
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central cooling

INOX0 / +12 °C
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den EEI verändern  ☞
☞

can change the EEI

3

Preisliche und technische Änderungen vorbehalten. / Prices and technical modifications are subject to change.

Mit Tischplatte hinten aufgekantet /
With countertop with upstand at the rear          CKTEK7311601-1/1/1      

Selbstmontagesatz mit 4 Lenkrollen Ø 125 mm, 2 feststellbar /
Self-installation kit with 4 castors Ø 125 mm, 2 lockable         700222 ,-

4 -

,-

U-Auflageschienenpaar, kippsicher / Pair of u-trayslides, tip-proof         700550 ,-

body foamed under high pressure from one piece, inside and out-
side made of stainless steel. Plug-in forced-air cooling with spe-
cially coated ceiling type evaporator, automatic defrosting, evapo-
ration of defrost water and electronic control with digital display. 
Cooling machine for service purposes movably mounted. Machine 
compartment cover for easy condenser cleaning removable with-
out tools. Each hinged door foamed under high pressure from one 
piece, with integral handle strip and easily replaceable magnetic 

proof high adjustable pairs of u-trayslides and 3 grids s. s. 304 GN 
-

ble. More information on our new controllers can be found on 
pages 8 and 9.

-
korpus in einem Stück hochdruckgeschäumt, innen und außen aus 

-

elektronischer Regelung mit Digitalanzeige. Kältemaschine für Service-
zwecke beweglich montiert. Maschinenfachblende zur einfachen Kon-

einem Stück hochdruckgeschäumt, mit integrierter Griffleiste und leicht 
-
-

-
lern entnehmen Sie bitte den Seiten 8 und 9.

Kühltische GN 1/1, 3 Türen 
Refrigerated counter GN 1/1, 3 doors

Abm. (LxTxH) / Dim. (LxDxH)        1725 x 700 x 850 mm 
Anschluss / Electrics         350 W / 230 V / 50 Hz
Kältemittel / Refrigerant         R290
Kälteleistung / Refrig. capacity         300 W -10 °C VT 
Temp. / Temp.         0 / +12 °C
Energieverbrauch / Energy consumption        2,8 kWh/24h

Art. Nr. / Art. No. Preis / Price €

Steckerfertig 
plug-in

Mögliche Mehrpreise  / Possible extra cost Art. Nr. / Art. No. Preis / Price €

Tragrost GN 1/1 CNS, 325 x 530 mm /
Grid GN1/1 s.s., 325 x 530 mm         700054 

den EEI verändern  ☞
☞

can change the EEI

= Sofort-ProgrammSP
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3

Preisliche und technische Änderungen vorbehalten. / Prices and technical modifications are subject to change.

Mit Tischplatte hinten aufgekantet /
With countertop with upstand at the rear CKTEK7311601-2/1/1 ,-

in einem Stück hochdruckgeschäumt, innen und außen aus Edelstahl. 
-
-

nischer Regelung mit Digitalanzeige. Kältemaschine für Servicezwecke 
beweglich montiert. Maschinenfachblende zur einfachen Kondensator-

-
schilder jeweils in einem Stück hochdruckgeschäumt, mit integrierter 

-

unseren neuen Reglern entnehmen Sie bitte den Seiten 8 und 9.

foamed under high pressure from one piece, inside and outside made of 
stainless steel. Plug-in forced-air cooling with specially coated ceiling 
type evaporator, automatic defrosting, evaporation of defrost water and 
electronic control with digital display. Cooling machine for service pur-
poses movably mounted. Machine compartment cover for easy con-
denser cleaning removable without tools. Each hinged door and drawer 
front foamed under high pressure from one piece, with integral handle 
strip and easily replaceable magnetic gasket. Drawer with telescopic 

mm high and high adjustable +/- 20 mm. 2 tip-proof high adjustable 

mounting possible. Countertop removable. More information on our 
new controllers can be found on pages 8 and 9.

Kühltische GN 1/1, 2 Schubladen / 2 Türen
Refrigerated counter GN 1/1, 2 drawers / 2 doors

Steckerfertig
plug-in

Abm. (LxTxH) / Dim. (LxDxH) 1725 x 700 x 850 mm 
Anschluss / Electrics 350 W / 230 V / 50 Hz
Kältemittel / Refrigerant R290
Kälteleistung / Refrig. capacity 300 W -10 °C VT 
Temp. / Temp. 0 / +12 °C
Energieverbrauch / Energy consumption 2,8 kWh/24h

Selbstmontagesatz mit 4 Lenkrollen Ø 125 mm, 2 feststellbar /
Self-installation kit with 4 castors Ø 125 mm, 2 lockable 700222 ,-

U-Auflageschienenpaar, kippsicher / Pair of u-trayslides, tip-proof 700550 4 ,-

Art. Nr. / Art. No. Preis / Price €

Mögliche Mehrpreise  / Possible extra cost Art. Nr. / Art. No.

Art. Nr. / Art. No.

Preis / Price €

Preis / Price €

Tragrost GN 1/1 CNS, 325 x 530 mm /
Grid GN1/1 s.s. , 325 x 530 mm 700054 4 ,-

den EEI verändern  ☞
☞

can change the EEI
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3

Preisliche und technische Änderungen vorbehalten. / Prices and technical modifications are subject to change.

Mit Tischplatte hinten aufgekantet /
With countertop with upstand at the rear         CKTEK7311601-2/2/1 ,-

-
ten. Kühlkorpus in einem Stück hochdruckgeschäumt, innen und 

-
serverdunstung und elektronischer Regelung mit Digitalanzeige. Kälte-
maschine für Servicezwecke beweglich montiert. Maschinenfachblende 

-
geltüren und Schubladenschilder jeweils in einem Stück hochdruckge-

-

den Seiten 8 und 9.

-
ing body foamed under high pressure from one piece, inside and 
outside made of stainless steel. Plug-in forced-air cooling with spe-
cially coated ceiling type evaporator, automatic defrosting, evapo-
ration of defrost water and electronic control with digital display. 
Cooling machine for service purposes movably mounted. Machine 
compartment cover for easy condenser cleaning removable with-
out tools. Each hinged door and drawer front foamed under high 
pressure from one piece, with integral handle strip and easily re-
placeable magnetic gasket. Drawer with telescopic runners made 

-
ing possible. Countertop removable. More information on our new
controllers can be found on pages 8 and 9.

Kühltische GN 1/1, 4 Schubladen / 1 Tür
Refrigerated counter GN 1/1, 4 drawers / 1 door

Steckerfertig
plug-in

Art. Nr. / Art. No. Preis / Price €

den EEI verändern  ☞
☞

can change the EEI

Selbstmontagesatz mit 4 Lenkrollen Ø 125 mm, 2 feststellbar /
Self-installation kit with 4 castors Ø 125 mm, 2 lockable         700222 ,-

U-Auflageschienenpaar, kippsicher / Pair of u-trayslides, tip-proof         700550 ,-

Mögliche Mehrpreise  / Possible extra cost

Tragrost GN 1/1 CNS, 325 x 530 mm /
Grid GN1/1 s.s., 325 x 530 mm         700054 4 ,-

Abm. (LxTxH) / Dim. (LxDxH)        1725 x 700 x 850 mm 
Anschluss / Electrics        350 W / 230 V / 50 Hz
Kältemittel / Refrigerant        R290
Kälteleistung / Refrig. capacity        300 W -10 °C VT 
Temp. / Temp.        0 / +12 °C
Energieverbrauch / Energy consumption        2,8 kWh/24h

= Sofort-ProgrammSP

Art. Nr. / Art. No. Preis / Price €
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3

Preisliche und technische Änderungen vorbehalten. / Prices and technical modifications are subject to change.

in einem Stück hochdruckgeschäumt, innen und außen aus Edelstahl. 
-
-

nischer Regelung mit Digitalanzeige. Kältemaschine für Servicezwecke 
beweglich montiert. Maschinenfachblende zur einfachen Kondensator-

-
lern entnehmen Sie bitte den Seiten 8 und 9.

foamed under high pressure from one piece, inside and outside made 
of stainless steel. Plug-in forced-air cooling with specially coated ceil-
ing type evaporator, automatic defrosting, evaporation of defrost water 
and electronic control with digital display. Cooling machine for service 
purposes movably mounted. Machine compartment cover for easy con-
denser cleaning removable without tools. Each drawer front foamed un-
der high pressure from one piece, with integral handle strip and easily 
replaceable magnetic gasket. Drawer with telescopic runners made of 

-
ing possible. Countertop removable. More information on our new con-
trollers can be found on pages 8 and 9.

Kühltische GN 1/1, 6 Schubladen 
Refrigerated counter GN 1/1, 6 drawers

Steckerfertig
plug-in

Abm. (LxTxH) / Dim. (LxDxH) 1725 x 700 x 850 mm 
Anschluss / Electrics 350 W / 230 V / 50 Hz
Kältemittel / Refrigerant R290
Kälteleistung / Refrig. capacity 300 W -10 °C VT 
Temp. / Temp. 0 / +12 °C
Energieverbrauch / Energy consumption 2,8 kWh/24h

den EEI verändern  ☞
☞

can change the EEI

Mit Tischplatte hinten aufgekantet /
With countertop with upstand at the rear CKTEK7311601-2/2/2 ,-

Selbstmontagesatz mit 4 Lenkrollen Ø 125 mm, 2 feststellbar /
Self-installation kit with 4 castors Ø 125 mm, 2 lockable 700222 ,-

Art. Nr. / Art. No. Preis / Price €

Mögliche Mehrpreise  / Possible extra cost Art. Nr. / Art. No.

Art. Nr. / Art. No.

Preis / Price €

Preis / Price €

= Sofort-ProgrammSP
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3

Preisliche und technische Änderungen vorbehalten. / Prices and technical modifications are subject to change.

-
korpus in einem Stück hochdruckgeschäumt, innen und außen aus Edel-

unverwüstlich komplett in der Rückwand eingeschäumtem Verdampfer, 
-

gelung mit Digitalanzeige. Kältemaschine für Servicezwecke beweglich 
montiert. Maschinenfachblende zur einfachen Kondensatorreinigung 

-

-

-

-
-
-

foamed under high pressure from one piece, inside and outside made 
of stainless steel. Evaporator-free interior. Plug-in forced-air cooling 
with indestructible completely in the rear wall foamed-in evaporator, 
automatic defrosting, evaporation of defrost water and electronic con-
trol with digital display. Cooling machine for service purposes movably 
mounted. Machine compartment cover for easy condenser cleaning 
removable without tools. Each hinged door and drawer front foamed 
under high pressure from one piece, with integral handle strip and eas-
ily replaceable magnetic gasket. Drawers with telescopic runners made 

 More infor-
mation on our new controllers can be found on pages 8 and 9. (Note the 

Abm. (LxTxH) / Dim. (LxDxH) 2200 x 700 x 850 mm 
Anschluss / Electrics 420 W / 230 V / 50 Hz
Kältemittel / Refrigerant R290
Kälteleistung / Refrig. capacity 346 W -15 °C VT 
Temp. / Temp. 0 / +12 °C
Energieverbrauch / Energy consumption 2,9 kWh/24h

Kühltische GN 1/1, 4 Türen
Refrigerated counter GN 1/1, 4 doors

Mit Tischplatte hinten aufgekantet /
With countertop with upstand at the rear CKTEK7411601 ,-
Mit Tischplatte allseits ab /
With countertop without upstand at the rear CKTEK7411602 ,-
Ohne Tischplatte (H 800 mm) / Without countertop (H 800 mm) CKTEK7411600 ,-

Art. Nr. / Art. No. Preis / Price €

Steckerfertig
plug-in

den EEI verändern  ☞
☞

can change the EEI
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3

Preisliche und technische Änderungen vorbehalten. / Prices and technical modifications are subject to change.

Abm. (LxTxH) / Dim. (LxDxH) 1250 x 700 x 850 mm 
Anschluss / Electrics 500 W / 230 V / 50 Hz
Kältemittel / Refrigerant  R290
Kälteleistung / Refrig. capacity  240 W -30 °C VT 
Temp. / Temp.  -18 / -20 °C
Energieverbrauch / Energy consumption 5,3 kWh/24h

-
korpus in einem Stück hochdruckgeschäumt, innen und außen aus 

und elektronischer Regelung mit Digitalanzeige. Kältemaschine für Se-
vicezwecke beweglich montiert. Maschinenfachblende zur einfachen 

Schubladenschilder jeweils in einem Stück hochdruckgeschäumt, mit 

-

unseren neuen Reglern entnehmen Sie bitte den Seiten 8 und 9. (Beach-

foamed under high pressure from one piece, inside and outside made of 
stainless steel. Plug-in forced-air cooling with specially coated middle 
type evaporator, automatic defrosting, evaporation of defrost water and 
electronic control with digital display. Cooling machine for service pur-
poses movably mounted. Machine compartment cover for easy condens-
er cleaning removable without tools. Each hinged door and drawer front 
foamed under high pressure from one piece, with integral handle strip 
and easily replaceable magnetic gasket. Drawers with telescopic runners 

removable. More information on our new controllers can be found on

Tiefkühltische GN 1/1, 2 Türen 
Freezer counter GN 1/1, 2 doors

Mit Tischplatte hinten aufgekantet /
With countertop with upstand at the rear  CTKEK7211601 -
Mit Tischplatte allseits ab /
With countertop without upstand at the rear CTKEK7211602 ,-
Ohne Tischplatte (H 800 mm) / Without countertop (H 800 mm) CTKEK7211600 ,-

Art. Nr. / Art. No. Preis / Price €

Steckerfertig 
plug-in

den EEI verändern  ☞
☞

can change the EEI
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3

Preisliche und technische Änderungen vorbehalten. / Prices and technical modifications are subject to change.

Abm. (LxTxH) / Dim. (LxDxH) 1725 x 700 x 850 mm 
Anschluss / Electrics 600 W / 230 V / 50 Hz
Kältemittel / Refrigerant  R290
Kälteleistung / Refrig. capacity  450 W -30 °C VT 
Temp. / Temp.  -18 / -20 °C
Energieverbrauch / Energy consumption 6,9 kWh/24h

Kühlkorpus in einem Stück hochdruckgeschäumt, innen und außen 

und elektronischer Regelung mit Digitalanzeige. Kältemaschine für Se-
vicezwecke beweglich montiert. Maschinenfachblende zur einfachen 

Schubladenschilder jeweils in einem Stück hochdruckgeschäumt, mit 

-

unseren neuen Reglern entnehmen Sie bitte den Seiten 8 und 9. (Beach-

foamed under high pressure from one piece, inside and outside made of 
stainless steel. Plug-in forced-air cooling with specially coated middle 
type evaporators, automatic defrosting, evaporation of defrost water and 
electronic control with digital display. Cooling machine for service pur-
poses movably mounted. Machine compartment cover for easy condens-
er cleaning removable without tools. Each hinged door and drawer front 
foamed under high pressure from one piece, with integral handle strip 
and easily replaceable magnetic gasket. Drawers with telescopic runners 

removable. More information on our new controllers can be found on

Mit Tischplatte hinten aufgekantet /
With countertop with upstand at the rear  CTKEK7311601 ,-
Mit Tischplatte allseits ab /
With countertop without upstand at the rear CTKEK7311602 ,-
Ohne Tischplatte (H 800 mm) / Without countertop (H 800 mm) CTKEK7311600 ,-

Art. Nr. / Art. No. Preis / Price €

den EEI verändern  ☞
☞

can change the EEI
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Tiefkühltische GN 1/1, 3 Türen 
Freezer counter GN 1/1, 3 doors

Steckerfertig 
plug-in
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central cooling
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3

Preisliche und technische Änderungen vorbehalten. / Prices and technical modifications are subject to change.

-
ten. Kühlkorpus in einem Stück hochdruckgeschäumt, innen und 
außen aus Edelstahl. Verdampferfreier Innenraum. Steckerfertige 

-
-

stung und elektronischer Regelung mit Digitalanzeige. Kältemaschine 
für Servicezwecke beweglich montiert. Maschinenfachblende zur einfa-

-
-
-

re Informationen zu unseren neuen Reglern entnehmen Sie bitte den 

foamed under high pressure from one piece, inside and outside made 
of stainless steel. Evaporator-free interior. Plug-in forced-air cooling 
with indestructible completely in the rear wall foamed-in evaporator, 
automatic defrosting, evaporation of defrost water and electronic con-
trol with digital display. Cooling machine for service purposes movably 
mounted. Machine compartment cover for easy condenser cleaning re-
movable without tools. Each hinged door foamed under high pressure 
from one piece, with integral handle strip and easily replaceable mag-

mounting possible. Countertop removable. More information on our 
new controllers can be found on pages 8 and 9. (Note the following at 

Bäckerei-Kühltisch EN4060, 2 Türen
Bakery refrigerated counter EN4060, 2 doors

Steckerfertig 
plug-in

Abm. (LxTxH) / Dim. (LxDxH) 1400 x 800 x 850 mm 
Anschluss / Electrics  400 W / 230 V / 50 Hz
Kältemittel / Refrigerant  R290
Kälteleistung / Refrig. capacity  322 W -15 °C VT 
Temp. / Temp.  0 / +12 °C
Energieverbrauch / Energy consumption  2,5 kWh/24h

Mit Tischplatte hinten aufgekantet /
With countertop with upstand at the rear  CKTEK8246601 ,-
Mit Tischplatte allseits ab /
With countertop without upstand at the rear CKTEK8246602 ,-

Ohne Tischplatte (H 800 mm) / Without countertop (H 800 mm) CKTEK8246600 ,-

Art. Nr. / Art. No. Preis / Price €

den EEI verändern  ☞
☞

can change the EEI

0 / +12 °C
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central cooling
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3

Preisliche und technische Änderungen vorbehalten. / Prices and technical modifications are subject to change.

Mit Tischplatte allseits ab /
With countertop without upstand at the rear CKTEK8346602 ,-

Mit Tischplatte hinten aufgekantet /
With countertop with upstand at the rear  CKTEK8346601 ,-

-
ten.Kühlkorpus in einem Stück hochdruckgeschäumt, innen und 
außen aus Edelstahl. Verdampferfreier Innenraum. Steckerfertige 

-
-

stung und elektronischer Regelung mit Digitalanzeige. Kältemaschine 
für Servicezwecke beweglich montiert. Maschinenfachblende zur einfa-

-
-
-

re Informationen zu unseren neuen Reglern entnehmen Sie bitte den 

foamed under high pressure from one piece, inside and outside made of 
stainless steel. Evaporator-free interior. Plug-in forced-air cooling with 
indestructible completely in the rear wall foamed-in evaporator, auto-
matic defrosting, evaporation of defrost water and electronic control 
with digital display. Cooling machine for service purposes movably 
mounted. Machine compartment cover for easy condenser cleaning 
removable without tools. Each hinged door foamed under high pressure 
from one piece, with integral handle strip and easily replaceable mag-

mounting possible. Countertop removable. More information on our 
new controllers can be found on pages 8 and 9. (Note the following at 

Bäckerei-Kühltische EN4060, 3 Türen
Bakery refrigerated counter EN4060, 3 doors

Ohne Tischplatte (H 800 mm) / Without countertop (H 800 mm) CKTEK8346600 ,-

Steckerfertig 
plug-in

Art. Nr. / Art. No. Preis / Price €

den EEI verändern  ☞
☞

can change the EEI
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Abm. (LxTxH) / Dim. (LxDxH) 1950 x 800 x 850 mm 
Anschluss / Electrics  400 W / 230 V / 50 Hz
Kältemittel / Refrigerant  R290
Kälteleistung / Refrig. capacity  346 W -15 °C VT 
Temp. / Temp.  0 / +12 °C
Energieverbrauch / Energy consumption 3,05 kWh/24h

0 / +12 °C

SP
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Preisliche und technische Änderungen vorbehalten. / Prices and technical modifications are subject to change.

-
korpus in einem Stück hochdruckgeschäumt, innen und außen aus Edel-

-

elektronischer Regelung mit Digitalanzeige. Kältemaschine für Service-
zwecke beweglich montiert. Maschinenfachblende zur einfachen Kon-

-

zu unseren neuen Reglern entnehmen Sie bitte den Seiten 8 und 9. (Be-

foamed under high pressure from one piece, inside and outside made 
of stainless steel. Plug-in forced-air cooling with specially coated mid-
dle type evaporator, automatic defrosting, evaporation of defrost water 
and electronic control with digital display. Cooling machine for service 
purposes movably mounted. Machine compartment cover for easy con-
denser cleaning removable without tools. Each hinged door foamed 
under high pressure from one piece, with integral handle strip and 

-

information on our new controllers can be found on pages 8 and 9. 

Bäckerei-Tiefkühltisch EN4060, 2 Türen 
Bakery freezer counter EN4060, 2 doors

Abm. (LxTxH) / Dim. (LxDxH) 1400 x 800 x 850 mm 
Anschluss / Electrics 500 W / 230 V / 50 Hz
Kältemittel / Refrigerant  R290
Kälteleistung / Refrig. capacity  240 W -30 °C VT 
Temp. / Temp.  -18 / -20 °C
Energieverbrauch / Energy consumption 5,9 kWh/24h

Mit Tischplatte hinten aufgekantet /
With countertop with upstand at the rear  CTKEK8246601 ,-
Mit Tischplatte allseits ab /
With countertop without upstand at the rear CTKEK8246602 ,-
Ohne Tischplatte (H 800 mm) / Without countertop (H 800 mm) CTKEK8246600 ,-

Art. Nr. / Art. No. Preis / Price €

den EEI verändern  ☞
☞

can change the EEI

Steckerfertig 
plug-in

SP

-18 / -20 °C
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central cooling
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3

Preisliche und technische Änderungen vorbehalten. / Prices and technical modifications are subject to change.

Ohne Tischplatte (H 800 mm) / Without countertop (H 800 mm) CTKEK8346600 ,-

Mit Tischplatte allseits ab /
With countertop without upstand at the rear CTKEK8346602 ,-

Mit Tischplatte hinten aufgekantet /
With countertop with upstand at the rear CTKEK8346601 ,-

-
korpus in einem Stück hochdruckgeschäumt, innen und außen aus 

-

und elektronischer Regelung mit Digitalanzeige. Kältemaschine für 
Servicezwecke beweglich montiert. Maschinenfachblende zur einfa-

-
-
-

re Informationen zu unseren neuen Reglern entnehmen Sie bitte den 

foamed under high pressure from one piece, inside and outside made of 
stainless steel. Plug-in forced-air cooling with specially coated middle 
type evaporators, automatic defrosting, evaporation of defrost water 
and electronic control with digital display. Cooling machine for service 
purposes movably mounted. Machine compartment cover for easy con-
denser cleaning removable without tools. Each hinged door foamed 
under high pressure from one piece, with integral handle strip and eas-

-
mation on our new controllers can be found on pages 8 and 9. (Note the 

-

Abm. (LxTxH) / Dim. (LxDxH) 1950 x 800 x 850 mm 
Anschluss / Electrics 600 W / 230 V / 50 Hz
Kältemittel / Refrigerant R290
Kälteleistung / Refrig. capacity 450 W -30 °C VT 
Temp. / Temp. -18 / -20 °C
Energieverbrauch / Energy consumption 8,1 kWh/24h

Bäckerei-Tiefkühltische EN4060, 3 Türen
Bakery freezer counter EN4060, 3 doors

Steckerfertig
plug-in

Art. Nr. / Art. No. Preis / Price €

den EEI verändern  ☞
☞

can change the EEI
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4

Die geformte Bodenwanne, mit Ablauf und au enliegend eingeschobener Tauwasserauffangschale, ist absolut 
reinigungsfreundlich.
The formed floor pan with drain and external removable defrost water container are absolute easy to clean.

Die komfortabel und einfach gehaltene elektronische Steuerung bietet eine individuelle Temperatur- und eit-
Programmierung.
The comfortable and simple electronic control offers an individual temperature- and time-programming.

Durch den serienmä ig integrierten Kerntemperatur-Fühler werden hervorragende Ergebnisse erzielt.
Thanks to the standard integrated core temperature probe, excellent results are achieved.

Die nnen- und Au enflächen der Korpusse sind mit einer beständigen und pflegeleichten PET Anti-Fingerprint-Schutz-
beschichtung Silver ce  versehen.
The inner and outer surfaces of the bodies have a durable and an easy to clean PET anti-fingerprint protective coating 
Silver ce .

Das Auflagengestell ist sowohl für die Gastronomie GN 1/1  als auch Bäckerei EN4060  geeignet - zudem ist es für 
die Reinigung ohne Werkzeug einfach herausnehmbar.
The rail rack is suitable both for gastronomy GN 1/1  and bakery EN4060  - it can also be easily removed for cleaning 
without tools.

Die hochdruckgeschäumten Korpusse und Türen garantieren eine Verwindungssteifheit, eine hervorragende 
solierung und somit einen geringeren Stromverbrauch.

The foamed under high pressure bodies and doors guarantees a torsional rigidity, an excellent insulation and there-
fore lower power consumption.
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Preisliche und technische Änderungen vorbehalten. / Prices and technical modifications are subject to change.

Steckerfertig / Plug-in CSKFMEQ0511-FA ,-

-
-

angeordneter Verdampfer und Ventilator an der Rückwand. Elektroni-

floor pan with drain and with defrost water container. Vertically arranged 
evaporator and ventilator at the back. Electronic control for individual 
temperature- and time-programming. Door with integrated handle and 

Schnellkühler / Schockfroster 5 x GN 1/1 / EN4060 
Blast chiller / blast freezer 5 x GN 1/1 / EN4060

Abm. (LxTxH) / Dim. (LxDxH) 760 x 700 x 830 mm 
Anschluss / Electrics  450 W / 230 V
Kältemittel / Refrigerant  R452A 
Schnellkühlleistung pro Zyklus / Blast chilling capacity per cycle  15 kg (+65 / +3 °C in 90 Min.)
Schockfrostleistung pro Zyklus / Blast freezing capacity per cycle 10 kg (+65 / -18 °C in 240 Min.)
Kälteleistung / Refrig. capacity  1357 W -10 °C VT 

541 W -30 °C VT

Art. Nr. / Art. No. Preis / Price €

SP

= Sofort-ProgrammSP
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4

Steckerfertig / Plug-in CSKFMEQ1011-FA ,-

Abm. (LxTxH) / Dim. (LxDxH) 790 x 800 x 1630 mm
Anschluss / Electrics 900 W / 230 V
Kältemittel / Refrigerant R452A 
Schnellkühlleistung pro Zyklus / Blast chilling capacity per cycle 32 kg (+65 / +3 °C in 90 Min.)
Schockfrostleistung pro Zyklus / Blast freezing capacity per cycle 22 kg (+65 / -18 °C in 240 Min.)
Kälteleistung / Refrig. capacity 3219 W -10 °C VT

1160 W -30 °C VT

Schnellkühler / Schockfroster 10 x GN 1/1 /
EN4060
Blast chiller / blast freezer 10 x GN 1/1 / EN4060

-
-

angeordneter Verdampfer und Ventilator an der Rückwand. Elektroni-

-

pan with drain and with defrost water container. Vertically arranged 
evaporator and ventilator at the back. Electronic control for individual 
temperature- and time-programming. Door with integrated handle and 

Art. Nr. / Art. No. Preis / Price €

SP

= Sofort-ProgrammSP
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Solid waste refrigerators5
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nsere steckerfertigen Abfallkühler verfügen über eine integrierte selbsttätigende Tauwasserverdunstung.
Our plug-in solid waste refrigerator do have a integrated evaporation of deforst water.

nsere Abfallkühler für entralkühlung ben tigen für den Tauwasserablauf einen bauseitigen Anschluss an das 
Abwasser.
Our solid waste refrigerator for the connection to a central cooling do need for the defrost water drain a site connection 
to the sewage.

Die wartungsfreie automatische Abtauung unserer Abfallkühler gibt hnen eit für das Wesentliche.
The maintenance-free automatic defrosting of our solid waste refrigerator gives you time for the important things.

Die Kältemaschine ist für Servicezwecke beweglich montiert.
The cooling machine is for service purposes movably mounted.

nsere in einem Stück hochdruckgeschäumten Kühlkorpusse inklusive Boden, Türen und Einwurfklappen garantieren 
eine Verwindungssteifheit, eine hervorragende solierung und somit einen geringeren Stromverbrauch.
Our foamed under high pressure from one piece cooling bodies, doors and flaps guarantees a torsional rigidity, an 
excellent insulation and therefore lower power consumption.

Die mluftkühlung mit unverwüstlich komplett in der Rückwand eingeschäumtem Verdampfer garantiert eine 
gleichmä ige Temperaturverteilung und eine h here Luftfeuchtigkeit. Der verdampferfreie nnenraum ist einfach zu 
reinigen und der Verdampfer ist vor Korrosion durch aggressive Lebensmittel geschützt.
The Forced-air cooling with indestructible completely in the rear wall foamed-in evaporator guarantees an uniform 
temperature distribution and a higher air humidity. The evaporatorfree interior is easy to clean and the evaporator is 
protected against corrosion due to aggressive foods.

Sie haben die Wahl aus steckerfertigen Varianten und Varianten zum Anschluss an eine entralkühlung.
ou have the choose of plug-in variants and variants for connection to a central cooling.

Alle unsere Abfallkühler verfügen über das umweltfreundlichere und energieeffizientere Kältemittel R290.
All our solid waste refrigerators have the more environmentally friendly and more energy efficient refrigerant R290.
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+2 / +15 °C

= Sofort-ProgrammSP

Solid waste refrigerator 1 x 120 L

SP
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+2 / +15 °C

= Sofort-ProgrammSP

Solid waste refrigerator 1 x 240 L

SP
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SP

+2 / +15 °C

= Sofort-ProgrammSP

Solid waste refrigerator 2 x 120 L
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SP

+2 / +15 °C

= Sofort-ProgrammSP

Solid waste refrigerator 2 x 240 L
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1 x 120 L 1020 720 1310 1082 1515
1 x 240 L 1020 870 1460 1222 1655
2 x 120 L 1710 720 1310 1082 1515
2 x 240 L 1710 870 1460 1222 1655

Technical information
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Technical information



6 Beverage countersBeverage counters
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nsere in einem Stück hochdruckgeschäumten Kühlkorpusse, Türen und Schubladenschilder garantieren eine Verwind-
ungssteifheit, eine hervorragende solierung und somit einen geringeren Stromverbrauch.
Our foamed under high pressure from one piece cooling bodies, doors and drawer fronts guarantees a torsional rigidity, 
an excellent insulation and therefore lower power consumption.

Durch die h henverstellbaren Auflagenschienen schaffen wir für Sie einen variablen nnenraum und gewährleisten eine 
hervorragende mluftkühlung.
Due the height ad ustable trayslides we create for you a variable interior and ensure an excellent forced-air cooling.

nsere Getränketheken für entralkühlung ben tigen für den Tauwasserablauf einen bauseitigen Anschluss an das Abwasser.
Our beverage counters for the connection to a central cooling do need for the defrost water drain a site connection to the 
sewage.

Bestens geeignet zum Kühlen von Getränkefässern.
Best suitable for cooling beverage barrels.

Die Edelstahl-Auszüge unserer selbsteinlaufenden Schubladen trotzen dem harten Alltag und bestechen durch ein 
optimales Schlie - und Laufverhalten. Der Schubladenkorpus lässt mehrere nterteilungen durch Schubladen-Trenn-
stege zu.
The stainless steel runners of our self-inserting drawers withstand the hard daily stress and are brilliant by their optimal 
closing and running. The drawer body is suitable for partition by separation bars.

INOX

Bestens geeignet zum Kühlen von Getränken.

Best suitable for cooling beverages.

Die mluftkühlung mit 2 spezialbeschichteten Mittelverdampfern sorgt für eine exzellente Kälteverteilung auch in unseren 
gr ten Modellen.
The forced-air cooling with 2 special coated evaporators ensures an excellent cold distribution in our largest modells, too.

Die Bedienseite und das Maschinen- bzw. nstallationsfach unserer Getränketheken sind aus Edelstahl, die Rückseite 
und Seiten aus verzinktem Stahlblech gefertigt.

The operator side and the machine / installation compartment of our beverage counters are made of stainless steel, the 
back side and the sides are made of zinc coated steel sheet.

INOX

Die Kältemaschine ist für Servicezwecke beweglich montiert.
The cooling machine is for service purposes movably mounted.

Die wartungsfreie automatische Abtauung unserer Getränketheken gibt hnen eit für das Wesentliche.
The maintenance-free automatic defrosting of our beverage counters gives you time for the important things.

nsere steckerfertigen Getränketheken verfügen über eine integrierte selbsttätigende Tauwasserverdunstung.
Our plug-in beverage counters do have a integrated evaporation of deforst water.

Die Abdeckungen unserer Getränketheken sind aus CNS 18/10 gefertigt und haben dadurch eine lange Lebensdauer 
und sind einfach zu reinigen.

The countertops of our beverage counters furniture are made of stainless steel 304. Therefore they do have a longevity 
and are easy to clean.

nsere Getränketheken verfügen über das umweltfreundlichere und energieeffizientere Kältemittel R290.
Our beverage counters have the more environmentally friendly and more energy efficient refrigerant R290 as option.
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Preisliche und technische Änderungen vorbehalten. / Prices and technical modifications are subject to change.

Steckerfertig
plug-in

INOX

+2 / +12 °C

Getränketheke, 1 Becken, 2 Türen
Beverage counter, 1 basin, 2 doors

Countertop (50 mm) made of stainless steel 304, sound absorbing lined, 
with raised rounded edge, drip tray with drainage and removable grat-
ings. 1 seamless welded basin inclusive drainage with siphon and stand-
pipe 1 1/4'' with valve. Cooling body foamed under high pressure from 
one piece, inside and the surface of the operator side made of stainless 
steel, back side and sides made of zinc coated steel sheet. Machine 
compartment made of stainless steel. Plug-in forced-air cooling with 
specially coated middle type evaporator, automatic defrosting, evapora-
tion of defrost water and electronic control with digital display. Cooling 
machine for service purposes movably mounted. Machine compartment 
cover for easy condenser cleaning removable without tools. Hinged 
doors and each drawer front foamed under high pressure from one piece, 
with integral handle strip and easily replaceable magnetic gasket. 
Drawers with telescopic runners made of stainless steel, usable height 
each 344 mm. Each hinged door 1 tip-proof high adjustable pair of 
u-trayslides and 1 rilsan-coated grid, each drawer 2 separation bars for
drawers as equipment. 2 base profile 40 mm high, each along the front
and back. More information on our new controllers can be found on
pages 8 and 9. Delivery without dispensing system, mixer tap and drill
holes. Mixer tap as extra cost availabel. (Note the following at central
cooling: Delivery with defrost water drain and without e-valve.)

Abdeckung (50 mm) aus CNS 18/10, schalldämmend unterfüttert, allseits 
abgekantet, mit Wulstrand, Tropfmulde mit Ablauf und herausnehmba-
ren Abtropfblechen. 1 nahtlos eingeschweißtes Becken inklusive Ablauf-
verbindung mit Siphon und Standrohr 1 1/4'' mit Ventilsitz. Kühlkorpus 
in einem Stück hochdruckgeschäumt, innen und bedienseits außen aus 
Edelstahl, Rückseite und Seiten aus verzinktem Stahlblech. Maschinen-
fach aus Edelstahl. Steckerfertige Umluftkühlung mit spezialbeschichte-
tem Mittelverdampfer, automatischer Abtauung, Tauwasserverdunstung 
und elektronischer Regelung mit Digitalanzeige. Kältemaschine für Ser-
vicezwecke beweglich montiert. Maschinenfachblende zur einfachen 
Kondensatorreinigung ohne Werkzeug demontierbar. Flügeltüren und 
Schubladenschilder jeweils in einem Stück hochdruckgeschäumt, mit 

Schubladen mit Teleskopauszügen aus Edelstahl, Nutzhöhe je 344 mm. Je 

1 rilsanierter Tragrost, je Schublade 2 Schubladen-Trennstäbe als Zube-

Weitere Informationen zu unseren neuen Reglern entnehmen Sie bitte 
den Seiten 8 und 9. Lieferung erfolgt ohne Zapfsäule, Mischbatterie und 
Lochbohrungen. Mischbatterie als Mehrpreis erhältlich. (Beachten Sie bei 
Zentralkühlung: Lieferung erfolgt mit Tauwasserablauf, ohne E-Ventil.)

Abm. (LxTxH) / Dim. (LxDxH)
Becken / Basin
Anschluss / Electrics
Kältemittel / Refrigerant
Kälteleistung / Refrig. capacity
Temp. / Temp.
Energieverbr. / Energy consump.

1550 x 700 x 980 mm 
300 x 500 x 300 mm
440 W / 230 V / 50 Hz
R290
440 W -10 °C VT 
+2 / +12 °C
1,9 kWh/24h

Art. Nr. / Art. No. Preis / Price €

Mit Abdeckung, Becken links / 
With countertop, basin left

Ohne Abdeckung (H 930 mm), Maschinenfach links /
Without countertop (H 930 mm), machine compart. left

Ohne Abdeckung (H 930 mm), Maschinenfach rechts /
Without countertop (H 930 mm), machine compart. right

Mit Abdeckung, Becken rechts /
With countertop, basin right

CGTM721L81

CGTM721L80

CGTM721R80

CGTM721R81

,-

-

,-

,-

Getränketheke, 1 Becken, 2 Türen
Beverage counter, 1 basin, 2 doors



89

6

central cooling

INOX

+2 / +12 °C

,-

,-

,-

,-

,-

,-

,-

,-
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plug-in

+2 / +12 °C

Beverage counter, 1 basin, 2 doors

= Sofort-ProgrammSP

SP

SP

Beverage counter, 1 basin, 2 doors
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plug-in

+2 / +12 °C

INOX

Beverage counter, 1 basin, 1 door / 2 drawers

= Sofort-ProgrammSP

SP

SP

Beverage counter, 1 basin, 1 door / 2 dra
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SP

SP

plug-in

INOX

+2 / +12 °C

= Sofort-ProgrammSP

Beverage counter, 1 basin, 2 drawers / 1 doorBeverage counter, 1 basin, 2 drawers / 1 do
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plug-in

+2 / +12 °C

INOX

= Sofort-ProgrammSP

Beverage counter, 1 basin, 4 drawers

SP

SP

Beverage counter, 1 basin, 4 drawers
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Steckerfertig
plug-in

INOX

+2 / +12 °C

Getränketheke, 2 Becken, 2 Türen 
Beverage counter, 2 basins, 2 doors

Art. Nr. / Art. No. Preis / Price €

Mit Abdeckung, Becken links / 
With countertop, basins left

Ohne Abdeckung (H 930 mm), Maschinenfach links /
Without countertop (H 930 mm), machine compart. left

Ohne Abdeckung (H 930 mm), Maschinenfach rechts /
Without countertop (H 930 mm), machine compart. right

Mit Abdeckung, Becken rechts /
With countertop, basins right

CGTM722L81

CGTM722L80

CGTM722R80

CGTM722R81

,-

,-

,-

,-

Abm. (LxTxH) / Dim. (LxDxH)
Becken / Basin
Anschluss / Electrics
Kältemittel / Refrigerant  
Kälteleistung / Refrig. capacity  
Temp. / Temp.  
Energieverbr. / Energy consump.

1950 x 700 x 980 mm 
300 x 500 x 300 mm
440 W / 230 V / 50 Hz
R290
440 W -10 °C VT 
+2 / +12 °C
1,9 kWh/24h

Getränketheke, 2 Becken, 2 Türen 
Beverage counter, 2 basins, 2 doors
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,-

central cooling

INOX

+2 / +12 °C
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Beverage counter, 2 basins, 2 doors

= Sofort-ProgrammSP

SP

SP

plug-in

+2 / +12 °C

Beverage counter, 2 basins, 2 doors
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= Sofort-ProgrammSP

plug-in

+2 / +12 °C

INOX

Beverage counter, 2 basins, 1 door / 2 drawers

SP

SP

Beverage counter, 2 basins, 1 door / 2 draw
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SP

SP

Beverage counter, 2 basins, 2 drawers / 1 door

= Sofort-ProgrammSP

plug-in

+2 / +12 °C

INOX

Beverage counter, 2 basins, 2 drawers / 1 d
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= Sofort-ProgrammSP

plug-in

+2 / +12 °C

INOX

Beverage counter, 2 basins, 4 drawers

SP

SP

Beverage counter, 2 basins, 4 drawers
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Beverage counter, 1 basin, 3 doors

plug-in

INOX

+2 / +12 °C

Beverage counter, 1 basin, 3 doors
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central cooling

INOX

+2 / +12 °C
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Beverage counter, 1 basin, 3 doors

SP

SP

= Sofort-ProgrammSP

plug-in

+2 / +12 °C

6

Beverage counter, 1 basin, 3 doors
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plug-in

+2 / +12 °C

INOX

= Sofort-ProgrammSP

Beverage counter, 1 basin, 2 doors / 2 drawers

SP

SP

Beverage counter, 1 basin, 2 doors / 2 draw
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Beverage counter, 1 basin, 1 door / 4 drawers

SP

SP

plug-in

+2 / +12 °C

INOX

= Sofort-ProgrammSP

6

Beverage counter, 1 basin, 1 door / 4 drawe



105

6

Beverage counter, 1 basin, 6 drawers

SP

SP

plug-in

+2 / +12 °C

= Sofort-ProgrammSP

INOX

Beverage counter, 1 basin, 6 drawers
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Beverage counter, 2 basins, 3 doors

plug-in

INOX

+2 / +12 °C

6

Beverage counter, 2 basins, 3 doors
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central cooling

INOX

+2 / +12 °C



108

6

Beverage counter, 2 basins, 3 doors

SP

SP

= Sofort-ProgrammSP

plug-in

+2 / +12 °C

6

Beverage counter, 2 basins, 3 doors
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Beverage counter, 2 basins, 2 doors / 2 drawers

SP

SP

plug-in

+2 / +12 °C

INOX

= Sofort-ProgrammSP

Beverage counter, 2 basins, 2 doors / 2 drawers
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Beverage counter, 2 basins, 1 door / 4 drawers

SP

SP

plug-in

+2 / +12 °C

INOX

= Sofort-ProgrammSP

6

Beverage counter, 2 basins, 1 door / 4 drawers
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Beverage counter, 2 basins, 6 drawers

SP

SP

plug-in

+2 / +12 °C

= Sofort-ProgrammSP

INOX

Beverage counter, 2 basins, 6 drawers
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Beverage counter, 1 basin, 4 doors

plug-in

+2 / +12 °C

INOX

6

Beverage counter, 1 basin, 4 doors
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central cooling

INOX

+2 / +12 °C
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Beverage counter, 2 basins, 4 doors

plug-in

+2 / +12 °C

INOX

6

Beverage counter, 2 basins, 4 doors
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central cooling

+2 / +12 °C

INOX
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Technical information
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Technical information
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Cooling trays7
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Die wartungsfreie automatische Abtauung unserer Kühlwannen gibt hnen eit für das Wesentliche.
The maintenance-free automatic defrosting of our cooling trays gives you time for the important things.

nsere Kühlwannen ben tigen für den Tauwasserablauf einen bauseitigen Anschluss an das Abwasser.
Our cooling trays do need for the defrost water drain a site connection to the sewage.
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0 / +5 °C
60 % r-F

Cooling tray with forced cooling 2 x EN4060
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7

0 / +5 °C
60 % r-F

Cooling tray with forced cooling 3 x EN4060
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7

0 / +5 °C
60 % r-F

Cooling tray with forced cooling 4 x EN4060
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Technical information



Stainless steel furniture8
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INOX

Die Edelstahl-Auszüge unserer selbsteinlaufenden Schubladen trotzen dem harten Alltag und bestechen durch ihr 
optimales Schlie - und Laufverhalten. Der Schubladenkorpus ist zum Einlegen von GN-Behälter geeignet.
The stainless steel runners of our self-inserting drawers withstand the hard daily stress and are brilliant by their
optimal closing and running. The drawer body is suitable for the insertion of GN containers.

Bei unseren Spültischen und Spülcentern k nnen Sie aus verschiedenen nterbauten wählen - offen mit hinterer 
Verstrebung, offen mit fest eingeschwei tem wischenboden oder geschlossen mit Flügeltür.
From our sinks and sink centers you can choose from various substructures - open with bracing at the rear, open with 
fix welded undershelf or closed with hinged door.

nsere komplett aus CNS 18/10 gefertigten Edelstahlm bel haben eine lange Lebensdauer und sind einfach zu reinigen.
Our furnitures are completely made of stainless steel 304. Therefore they do have a longevity and are easy to clean.CNS 18/10

INOX

Die variabel einstellbare Arbeitsh he unserer Edelstahlm bel von 850 - 900 mm garantiert einen flexiblen und           
ergonomischen Einsatz Tag für Tag. Entscheiden Sie selbst, in welcher H he Sie arbeiten
The variable ad ustable working height of our furniture between 850-900 mm guarantee a flexible and ergonomic use 
day for day. Decide for yourself in which height you work
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8

CNS 18/10
INOX

Worktop - depth 600 mm
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CNS 18/10
INOX

Worktable, open - depth 600 mm

SP

SP

SP

SP

SP

SP



CNS 18/10
INOX

130

8

Worktable with undershelf - depth 600 mm

SP

SP

SP

SP

SP

SP



CNS 18/10
INOX

131

8

Cupboard, open - depth 600 mm
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Cupboard with hinged door/s - depth 600 mm

SP

SP

SP

SP

CNS 18/10
INOX



SP

SP

SP

SP

SP

SP

133

8

Cupboard with sliding doors - depth 600 mm

CNS 18/10
INOX



SP

SP

134

8

Work table with drawer unit - depth 600 mm

INOX
CNS 18/10
INOX
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Work table with drawer units - depth 600 mm

INOX

CNS 18/10
INOX



INOX
CNS 18/10
INOX

136

8

Cupboard with drawer unit - depth 600 mm



INOX

CNS 18/10
INOX
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8

Cupboard with drawer units - depth 600 mm



INOX
CNS 18/10
INOX

138

8

Cupboard with drawer unit - depth 600 mm



INOX

CNS 18/10
INOX
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8

Cupboard with drawer units - depth 600 mm
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Cupboard with drawer unit - depth 600 mm

SP

SP

SP

SP

INOX
CNS 18/10
INOX
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Cupboard with drawer units - depth 600 mm

INOX

CNS 18/10
INOX
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SP

Drawers unit with 3 / 6 drawers - depth 600 mm

INOX
CNS 18/10
INOX
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Drawers unit with 4 / 8 drawers - depth 600 mm

INOX

CNS 18/10
INOX
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Combined sink / hand basin - depth 600 mm

SP

CNS 18/10
INOX
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Sink - depth 500 mm

CNS 18/10
INOX
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Sink with 1 basin - depth 600 mm

SP

SP

CNS 18/10
INOX
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Sink with 2 basins - depth 600 mm

SP

SP

SP

SP

CNS 18/10
INOX
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Sink center with 1 basin - depth 600 mm

SP

SP

CNS 18/10
INOX



SP

SP

149

8

Sink center with 2 basins - depth 600 mm

CNS 18/10
INOX
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8

Worktop - depth 700 mm

CNS 18/10
INOX
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Worktable  - depth 700 mm

SP

SP

SP

SP

SP

SP

CNS 18/10
INOX



CNS 18/10
INOX

152

8

Worktable with undershelf - depth 700 mm

SP

SP

SP

SP

SP

SP



CNS 18/10
INOX

153

8

Cupboard, open - depth 700 mm



CNS 18/10
INOX

154

8

Cupboard with hinged door/s - depth 700 mm

SP

SP

SP

SP



SP

SP

SP

SP

SP

SP

CNS 18/10
INOX

155

8

Cupboard with sliding doors - depth 700 mm



SP

SP

SP

SP

SP

SP

INOX
CNS 18/10
INOX
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8

Work table with drawer unit - depth 700 mm



INOX

CNS 18/10
INOX
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8

Work table with drawer units - depth 700 mm



INOX
CNS 18/10
INOX
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8

Cupboard with drawer unit - depth 700 mm



INOX

CNS 18/10
INOX
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8

Cupboard with drawer units - depth 700 mm



INOX
CNS 18/10
INOX
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8

Cupboard with drawer unit - depth 700 mm
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Cupboard with drawer units - depth 700 mm
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Cupboard with drawer unit - depth 700 mm

SP

SP

SP

SP



INOX

CNS 18/10
INOX

163

8

Cupboard with drawer units - depth 700 mm
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Drawers unit with 3 / 6 drawers - depth 700 mm
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Drawers unit with 4 / 8 drawers - depth 700 mm
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Combined sink / hand basin - depth 700 mm
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Sink - depth 700 mm
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Sink with 1 basin - depth 700 mm
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Sink with 2 basins - depth 700 mm
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Sinks with 2 basins - depth 700 mm
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Sink center with 1 basin - depth 700 mm
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Sink center with 2 basins - depth 700 mm
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Leicht zu ffnende Ausspaarung zum Anschluss vom Wasserablauf/Siphon sowie Kalt- und Warmwasseranschluss.
Easy-to-open the cut-out for connecting the water drain/siphon as well as cold and hot water connection.



1. Material
CNS 18/10.

2. Schliff
Alle sichtbaren Au enflächen sind matt geschliffen.

3. Tischplatte
Aus CNS 18/10, geschliffen, Materialstärke 1 mm, die Ecknähte sind
durchgehend verschwei t und verschliffen. Abkantung 50 mm, Aufkantung 50 
mm mit mschlag, vorne an der Längsseite 45 mm nach innen gekantet.

nterseite mit beschichteter 19 mm Spanplatte schalldämmend unterfüttert
und mit beschichtetem Holzprofil umlaufend verstärkt.

4. Füße
Aus CNS 18/10, 40 x 40 x 1,25 mm, -5/ 10 mm verstellbar.

5. Arbeitstisch, offen
Aus CNS 18/10, mit hinterer und seitlichen Verstrebungen, 150 mm über
Fu boden.

6. Arbeitstisch mit Zwischenboden
Aus CNS 18/10, mit fest eingeschwei tem wischenboden 40 mm abgekantet, 
an der nterseite mit einem Profil verstärkt.

7. Arbeitsschrank, offen
Aus CNS 18/10, mit Rückwand. Frontseite offen. wischenfach h henverstellbar
mit Versteifungen, Boden an der nterseite mit einem Profil verstärkt.

8. Arbeitsschrank mit Flügeltür/en
Aus CNS 18/10, mit Rückwand. Flügeltüren doppelwandig ausgeführt und
schalldämmend isoliert, mit Griffleiste und Magnetverschlüssen sowie
wartungsfreien Beschlägen aus CNS 18/10. wischenfach h henverstellbar mit 
Versteifungen, Boden an der nterseite mit einem Profil verstärkt. Bei Länge
400-700 mm 1 Flügeltür, rechts angeschlagen  bei Länge 800-1000 mm 
2 Flügeltüren.

9. Arbeitsschrank mit Schiebetüren
Aus CNS 18/10, mit Rückwand. Schiebetüren oben aufgehängt, auf Rollen
laufend, schalldämmend isoliert und doppelwandig ausgeführt, mit Griffleiste.

wischenfach h henverstellbar mit Versteifungen, Boden an der nterseite mit
einem Profil verstärkt.

10. Schublade
Aus CNS 18/10. Doppelwandige Schubladenblende mit Griffleiste,
Kastenschublade mit Edelstahl-Auszügen, zum Einhängen von GN-Behältern - 
Tiefe 600 mm = GN 2/3, Tiefe 700 mm = GN 1/1. Tragkraft der Schublade
gleichmä ig verteilt 40 kg. Die Schubladen sind gegen komplettes Herausziehen 
gesichert, edoch zur Reinigung herausnehmbar.

11. Schubladenblock
Aus CNS 18/10, mit Rückwand und Kastenschubladen, mit Griffleisten und
Edelstahl-Auszügen. Boden an der nterseite mit Profilen verstärkt. Nutzh he 
der Schubladen  S3 = 150 mm, S4 = 100 mm. 3 und 4 Schubladen haben 4 Fü e, 
6 und 8 Schubladen haben 8 Fü e.

12. Spültisch/Spülcenter
Aus CNS 18/10, die Becken sind nahtlos tiefgezogen, alle Ecken und waagrechten
Kanten sind abgerundet. Der Boden hat Gefälle zum Auslauf. Die Becken
werden in die Abdeckungen eingeschwei t, sauber verschliffen und poliert.

13. Wandhängeschrank mit Schiebetüren
Aus CNS 18/10, mit Seitenwänden, Deckblech, Boden und Rückwand. Rückwand 
mit Einkantung zur Wandbefestigung. Schiebetüren schalldämmend ausgeführt, 
mit Griffleiste, oben aufgehängt, auf Rollen laufend. wischenfach
h henverstellbar.

14. Wandhaube
Aus Edelstahl, mit Beleuchtung, ringsumlaufender Fettsammelrinne mit
Fettablasshahn und Flammschutzfilter Typ A D N 18869-5 400/500 x 500 x 40 
mm aus Edelstahl. ur Wandmontage. 

1. Material
Stainless steel 304.

2. Finish
All visible outer surfaces are dull grounded.

3. Worktop
Made of stainless steel 304, dull grounded, thickness of material 1 mm, the
corner seams are continuously welded and smoothed. Bending 50 mm,
upstand 50 mm at the rear with rabbet, folded forward on the long side 45
mm inward. Sound absorbing lined with coated 19 mm chipboard and
reinforced by coated wooden profiles.

4. Feet
Made of stainless steel 304, 40 x 40 x 1.25 mm, high ad ustable -5/ 10 mm.

5. Worktable, open 
Made of stainless steel 304 with bracing at the rear and at the sides, 150 mm
above floor.

6. Worktable with undershelf
Made of stainless steel 304 with fix welded undershelf, chamfered down 40
mm, underside reinforced with a profile.

7. Cupboard, open
Made of stainless steel 304 with backwall, high ad ustable intermediate shelf
with stiffenings, base reinforced with a profile.

8. Cupboard with hinged door/s
Made of stainless steel 304 with backwall. Double walled and sound
insulated hinged doors, with integral handle strip and magnetic catch,
ad ustable intermediate shelf with stiffenings, base reinforced with a profile. 
Length 400-700 mm 1 hinged door, hinged right  length 800-1000 mm 
2 hinged doors.

9. Cupboard with sliding doors
Made of stainless steel 304 with backwall, double walled and sound insulated
sliding doors top suspended, running on ball bearings, with integral handle
strip, ad ustable intermediate shelf, base reinforced with a profile.

10. Drawers
Made of stainless steel 304. Double walled face plate with integral handle
strip, body box-type with stainless steel runners, to accommodate GN
containers - depth 600 mm = GN 2/3, depth 700 mm = GN 1/1. Max. balance 
load per drawer 40 kg. The drawers are secured against complete withdrawal,
but removable for cleaning.

11. Drawer unit
Made of stainless steel 304 with backwall, double walled face plate with
integral handle strip, body box-type with stainless steel runners to
accommodate GN containers - depth 600 mm = GN 2/3, depth 700 mm = GN 
1/1. Max. balance load per drawer 40 kg. Base reinforced with profiles. The
drawers are secured against complete withdrawal, but removable for cleaning. 

sable height of drawers  S3 = 150 mm, S4 = 100 mm. 3 and 4 drawers has 4 
feet and 6 and 8 drawers has 8 feet.

12. Sink/sink center
Made of stainless steel 304, basins seamlessly deep drawn, all corners and
horizontal edges rounded, bottoms fall towards the outlet. Basins are welded 
to the tops, smooth grounded and polished. 

13. Wall cupboard with sliding doors
Made of stainless steel 304 with sidewalls, cover, base and backwall. Backwall 
edged for wall mounting. Sound insulated sliding doors with integral handle
strip, top suspended, running on ball bearings. Height ad ustable intermediate
shelf.

14. Wall-fitted hood
Made of stainless steel, with illumination, grease collecting channel on all 
4 sides with grease drain and fireproof filters type A D N 18869-5 400/500 x 
500 x 40 mm made of stainless steel. For wall mounting.

Technische nformationen
Technical information
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Gastronorm containers made of stainless steel

-
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Service trolley with shelves - depth 600 mm
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Wall shelf - depth 250 mm
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Wall cupboard with sliding doors - depth 400 mm
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Wall-fitted hood with embadded LED illumination - depth 900 mm
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Wall-fitted hood with embadded LED illumination - depth
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Wall-fitted hood with ventilator and embadded LED illumination - depth 900 mmWall-fitted hood with ventilator and embadded LED illum
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Kastenhaube mit LED-Einbaubeleuchtung - Tiefe 900 mm / Tiefe 1200 mm 
Box-type hood with embadded LED illumination - depth 900 mm / depth 1200 mm

NO

1000 450 18 2 400x500 960 KH0910 L00 ,-
1200 450 18 2 500x500 1200 KH0912 L00 ,-
1400 450 18 3 400x500 1440 KH0914 L00 ,-
1600 450 36 3 400x500 1440 KH0916 L00 -
1800 450 36 4 400x500 1920 KH0918 L00 ,-
2000 450 36 4 400x500 1920 KH0920 L00 ,-
2200 450 36 4 500x500 2400 KH0922 L00 ,-
2400 450 54 4 500x500 2400 KH0924 L00 -
2600 450 54 6 400x500 2880 KH0926 L00 ,-
2800 450 72 5 500x500 3000 KH0928 L00 ,-
3000 450 72 7 400x500 3360 KH0930 L00 ,-

1000 450 18 2 400x500 960 KH1210 L00 ,-
1200 450 18 2 500x500 1200 KH1212 L00 ,-
1400 450 18 3 400x500 1440 KH1214 L00 ,-
1600 450 36 3 400x500 1440 KH1216 L00 ,-
1800 450 36 4 400x500 1920 KH1218 L00 ,-
2000 450 36 4 400x500 1920 KH1220 L00 ,-
2200 450 36 4 500x500 2400 KH1222 L00 ,-
2400 450 54 4 500x500 2400 KH1224 L00 ,-
2600 450 54 6 400x500 2880 KH1226 L00 ,-
2800 450 72 5 500x500 3000 KH1228 L00 ,-
3000 450 72 7 400x500 3360 KH1230 L00 ,-

Länge /
Length
mm

Länge /
Length
mm

Preis /
Price

€

Preis /
Price

€

Beleuchtung /
llumination

Watt

Beleuchtung /
llumination

Watt

Anzahl Flamm- 
schutzfilter /
Number fireproof 
filters

Anzahl Flamm- 
schutzfilter /
Number fireproof 
filters

Größe Flamm-
schutzfilter /
Size fireproof 
filters
mm

Größe Flamm-
schutzfilter /
Size fireproof 
filters
mm

Art. Nr. /
Art. No.

Art. Nr. /
Art. No.

Höhe /
Height
mm

Höhe /
Height
mm

Tiefe / Depth 
900 mm

Tiefe / Depth 
1200 mm

Max. Luftleistung /
Max. capacity
m /h

Max. Luftleistung /
Max. capacity
m /h
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------

-------------------------------- --------------------------------

-------------------------------- --------------------------------

-------------------------------- --------------------------------

--------------------------------
--------------------------------

-------------------------------- --------------------------------

-------------------------------- --------------------------------

-------------------------------- --------------------------------

----------------

--------------------------------

Bitte per Fax +49 (0) 74 76 - 94 37 - 10 oder
E-Mail: kundendienst@chromonorm.de Datum:

Händlerdaten: 

Name:

Straße: 

Ort:

Ansprechpartner:

Telefon-Nr.: 

Fax-Nr.: 

Gerätedaten:

Modell-Nr.: 

Serien-Nr.:

Art der Störung:

Rechnungs-Nr.:

Rechnungs-Datum:

Gerätestandort:

Name:

Straße: 

Ort:

Ansprechpartner:

Telefon-Nr.: 

Fax-Nr.: 

Wir bitten um Garantielieferung folgender Ersatzteile:

Wir bitten um Instandsetzung des oben genannten Gerätes.

Datum

Datum Reparaturausführung
i. A.
Stempel = Unterschrift CHROMOnorm® GmbH

Stempel / Unterschrift Fachhändler

Bei unsachgemäßer Handhabung (siehe Bedienungsanleitung) oder Fehler, welche die Firma
CHROMOnorm nicht zu verantworten hat, erklärt sich der Unterzeichner bereit, die entstehenden/
entstandenen Kosten zu übernehmen.

Bitte fügen Sie eine Kopie des jährlichen Wartungsberichts bei.

185Preisliche und technische Änderungen vorbehalten. / Prices and technical modifications are subject to change.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------

-------------------------------- --------------------------------

-------------------------------- --------------------------------

-------------------------------- --------------------------------

--------------------------------
--------------------------------

-------------------------------- --------------------------------

-------------------------------- --------------------------------

-------------------------------- --------------------------------

----------------

--------------------------------

Date:

Name:

Street: 

City:

Contact person:

Phone no.: 

Fax no.: 

Device data:

Model no.: 

Serial no.:

Kind of malfunction:

Feedback

Invoice no.:

Invoice date:

Device location:

Name:

Street: 

City:

Contact person:

Phone no.: 

Fax no: 

We ask for warranty delivery of the following spare parts:

We ask for repairs of the above mentioned device.

Date

Date repair execution
b. o.
Stamp / signature CHROMOnorm® GmbH

Stamp / signature retailer

In the event of improper handling (see operating instructions) or errors which are not the respon-
sibility of CHROMOnorm, the undersigned agrees to assume the costs which are already incurred 
and will incurred.

The care and maintenance works has been carried out properly. 
Please enclose a copy of the annual maintenance report.

Please by fax +49 (0) 74 76 - 94 37 - 10 or 
email: kundendienst@chromonorm.de

186 Preisliche und technische Änderungen vorbehalten. / Prices and technical modifications are subject to change.
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LED LED

-2 °C -2 °C

LED LED

INOX INOX
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nsere in einem Stück hochdruckgeschäumten Kühlkorpusse und Türen garantieren eine Verwindungssteifheit, eine 
hervorragende solierung und somit einen geringeren Stromverbrauch.
Our foamed under high pressure from one piece cooling bodies and doors guarantees a torsional rigidity, an excellent 
insulation and therefore lower power consumption.

Die nnenkorpusse unserer Kühl- / Tiefkühlschränke sind mit reinigungsfreundlichen gerundeten nnenkanten versehen 
und verfügen über eine tiefgezogene Bodenwanne.
The inner bodies of our refrigerators / freezers are provided with easy to clean rounded inner edges and feature a 
deepdrawn bottom pan.

Sie haben die Wahl aus steckerfertigen Varianten und Varianten zum Anschluss an eine entralkühlung.
ou have the choose of plug-in variants and variants for connection to a central cooling.

Die wartungsfreie automatische Abtauung unserer Kühl- / Tiefkühlschränke gibt hnen eit für das Wesentliche.
The maintenance-free automatic defrosting of our refrigerators / freezers gives you time for the important things.

nsere steckerfertigen Kühl- / Tiefkühlschränke verfügen über eine integrierte selbsttätigende Tauwasserverdunstung.
Our plug-in refrigerators / freezers do have a integrated evaporation of deforst water.

nsere Kühl- / Tiefkühlschränke für entralkühlung ben tigen für den Tauwasserablauf einen bauseitigen Anschluss 
an das Abwasser.
Our refrigerators / freezers for the connection to a central cooling do need for the defrost water drain a site connection 
to the sewage.

Alle unsere Kühl- / Tiefkühlschränke verfügen über das umweltfreundlichere und energieeffizientere Kältemittel R290.
All our refrigerators / freezers have the more environmentally friendly and more energy efficient refrigerant R290.

Durch die h henverstellbaren Auflagenschienen schaffen wir für Sie einen variablen nnenraum und gewährleisten 
eine hervorragende mluftkühlung.
Due the height ad ustable trayslides we create for you a variable interior and ensure an excellent forced-air cooling.

nsere aus CNS 18/10 gefertigten NOVA-Kühl- / Tiefkühlschränke haben eine lange Lebensdauer und sind einfach zu 
reinigen. Alle Sichtseiten sind matt geschliffen.

Our NOVA-refrigerators / freezers are made of stainless steel 304 do have a longevity and are easy to clean. All visible 
sides are dull grounded.

nsere NOVA-Kühlschränke mit Flügeltüren aus CNS 18/10 sind hervorragend geeignet zur Lagerung von Fleisch bei bis zu -2 C.

Our NOVA-refrigerators with hinged doors made of stainless steel 304 are excellent for the storage of meat at up to -2 C.

nsere NOVA-Kühlschränke mit LED-beleuchteten Flügeltüren sind bestens geeignet zum Kühlen und in Szene setzen 
von Getränken.

Our NOVA-refrigerators with LED illuminated hinged doors are ideally suited for cooling and in scene set of beverage.

nsere NOVA-Kühl- / Tiefkühlschränke mit LED-beleuchteten Flügeltüren rücken hr Kühlgut in das richtige Licht und der 
3-fach-verglaste solierglas-Einsatz besticht durch seinen solierwert. Wie gewohnt ist auch diese Flügeltür abschlie bar,
mit Griff, leicht auswechselbarer Magnet-Dichtung und ist bis 90  selbstschlie end - darüber hinaus offenstehend. Bei
Tiefkühlschränken ist der solierglas-Einsatz beheizt.

Our NOVA-refrigerators / freezers with LED illuminated hinged doors puts your goods in the correct light and the 3-fold-
glazed insulation glass insert offers its insulating value. As usual this hinged door is lockable, with handle, easily replace-
able magnetic gasket and is self-closing to  90  - beyond standing open, too. Freezers do have a heated insulation glass 
insert.

nser aus Edelstahl gefertigter STAR-Kühl- / Tiefkühlschrank hat eine lange Lebensdauer und ist einfach zu reinigen.
Alle Sichtseiten sind matt geschliffen.

Our STAR refrigerator / freezer made of stainless steel do have a longevity and is easy to clean. All visible sides are dull 
grounded.

nser innen aus Edelstahl gefertigter STAR-WH TE-Kühl- / Tiefkühlschrank hat eine lange Lebensdauer und ist einfach zu 
reinigen. Alle Sichtseiten sind wei  beschichtet.
Our STAR-WH TE-refrigerator / freezer is inner made of stainless steel do have a longevity and is easy to clean. All visible 
sides are white coated.

Der au enliegende Verdampfer garantiert mehr Nutzh he und eine h here Luftfeuchtigkeit, was dem Austrocknen des 
Kühlgutes entgegen wirkt.

The external evaporator guarantees a higher usable height and a higher air humidity which counteracts the drying of 
the food.

INOX

-2 °C

LED



Badorf GmbH & Co. KG
Fachgroßhandel für
Gastronomie-, Hotel- und
Großkücheneinrichtungen
Fleischmengergasse 45
50676 Köln
Tel.: 02 21 / 88 81 08 - 0
Fax: 02 21 / 88 81 08 - 20
info@badorf-gastro.de

www.badorf-gastro.de
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